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Textgegeniiberstellung

Geltende Fassung

§7.(1) bis (4)...

(5) EinbahnstraBen diirfen nur in der durch das Hinweiszeichen nach § 53
Abs. 1 Z 10 angezeigten Fahrtrichtung befahren werden. Dies gilt nicht fiir
bestimmte Gruppen von Straflenbeniitzern, die hievon durch Verordnung
ausgenommen werden, und fiir Radfahrer in solchen Einbahnstraflen, die zugleich
Wohnstralen im Sinne des § 76b sind. AuBler in Wohnstralen sind in diesen
Féllen Leit- oder Sperrlinien zur Trennung der entgegen der Einbahnstraf3e
fahrenden Verkehrsteilnehmer vom tibrigen Fahrzeugverkehr anzubringen, sofern
die Sicherheit oder die Fliissigkeit des Verkehrs dies erfordern.

§ 8. (1) bis (3)...

(4) Die Beniitzung von Gehsteigen, Gehwegen und Schutzinseln mit
Fahrzeugen aller Art und die Beniitzung von Radfahranlagen mit Fahrzeugen, die
keine Fahrrader sind, insbesondere mit Motorfahrrddern, ist verboten. Dieses
Verbot gilt nicht

1. fiir das Uberqueren von Gehsteigen, Gehwegen und Radfahranlagen mit
Fahrzeugen auf den hiefiir vorgesehenen Stellen,

Vorgeschlagene Fassung

§7.(1) bis (4)...

(5) Einbahnstraflen diirfen nur in der durch das Hinweiszeichen nach § 53
Abs. 1 Z 10 angezeigten Fahrtrichtung befahren werden. Dies gilt nicht fiir
bestimmte Gruppen von Stralenbeniitzern, die hievon durch Verordnung
ausgenommen werden, und fiir Radfahrer in solchen Einbahnstraf3en, die zugleich
Wohnstralen im Sinne des § 76b oder Begegnungszonen im Sinne des § 76 ¢
sind. Aufler in Wohnstralen und Begegnungszonen sind in diesen Fillen Leit-
oder Sperrlinien zur Trennung der entgegen der Einbahnstrale fahrenden
Verkehrsteilnehmer vom {brigen Fahrzeugverkehr anzubringen, sofern die
Sicherheit oder die Fliissigkeit des Verkehrs dies erfordern.

(6) Die Behorde hat Einbahnstraen im untergeordneten Stralennetz mit nur
einem  Fahrstreifen, ausgenommen Abbiegespuren, in denen eine
Hochstgeschwindigkeit bis zu 30 km/h gilt und die Fahrbahn einen Querschnitt
von mehr als 4 m ohne angrenzende Parkpldtze aufweist, fiir das Befahren mit
dem Fahrrad gegen die Einbahn freizugeben, wenn dagegen aus Griinden der
Sicherheit oder der Fliissigkeit des Verkehrs keine Bedenken bestehen. Die
Moglichkeit, Einbahnstralen mit einem geringerem Querschnitt gemdl dem
Stand der Technik fiir das Befahren mit dem Fahrrad gegen die Einbahn
freizugeben, bleibt davon unberiihrt. Die fiir die Einbahnstrale geltende
Verkehrsregelung ist in allen Fahrtrichtungen anzuzeigen.

(7) Mit Kraftfahrzeugen ist es verboten, dieselbe StraBe oder dieselben
Stralenziige innerhalb eines Ortlichen Bereiches ohne zwingenden Grund
mehrmals hintereinander zu befahren oder den Motor am Stand lénger als
unbedingt notwendig laufen zu lassen.

§ 8. (1) bis (3)...

(4) Die Beniitzung von Gehsteigen, Gehwegen und Schutzinseln mit
Fahrzeugen aller Art und die Beniitzung von Radfahranlagen mit Fahrzeugen, die
keine Fahrrader sind, insbesondere mit Motorfahrrddern, ist verboten. Dieses
Verbot gilt nicht

1. fiir das Uberqueren von Gehsteigen, Gehwegen und Radfahranlagen mit
Fahrzeugen auf den hiefiir vorgesehenen Stellen, sofern Fulgénger und
Radfahrer nicht gefdhrdet oder gehindert werden,
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Geltende Fassung

2. fiir das Befahren von Mehrzweckstreifen mit Fahrzeugen, fiir welche der
links an den Mehrzweckstreifen angrenzende Fahrstreifen nicht breit
genug ist oder wenn das Befahren durch Richtungspfeile auf der
Fahrbahn fiir das Einordnen zur Weiterfahrt angeordnet ist, wenn
dadurch Radfahrer weder gefahrdet noch behindert werden, sowie

3. fiir Arbeitsfahrten mit Fahrzeugen oder Arbeitsmaschinen, die nicht mehr
als 1500 kg Gesamtgewicht haben und fiir die Schneerdaumung, die
Streuung, die Reinigung oder Pflege verwendet werden.

(4a) bis (5)...
§ 8a. (1) bis (2)...

§ 11. (1) bis (4)...

(5) Wenn auf Straen mit mehr als einem Fahrstreifen fiir die betreffende
Fahrtrichtung das durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht moglich oder
nicht zuldssig ist oder ein Fahrstreifen endet, ist den am Weiterfahren gehinderten
Fahrzeugen der Wechsel auf den zunéchst gelegen verbleibenden Fahrstreifen in
der Weise zu ermoglichen, dass diese Fahrzeuge jeweils im Wechsel einem auf
dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug nachfolgen konnen
(ReifBverschlusssystem). Das ReiBverschlusssystem ist auch anzuwenden, wenn
die beschriebenen Umstinde in Bezug auf einen Radfahrstreifen auftreten.

§ 15. (1) bis (3)....

(4) Beim Uberholen ist ein der Verkehrssicherheit und der
Fahrgeschwindigkeit entsprechender seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das
tiberholt wird, einzuhalten.

)...
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Vorgeschlagene Fassung
2. fir das Befahren von Mehrzweckstreifen mit Fahrzeugen, fiir welche der
links an den Mehrzweckstreifen angrenzende Fahrstreifen nicht breit
genug ist oder wenn das Befahren durch Richtungspfeile auf der
Fahrbahn fiir das Einordnen zur Weiterfahrt angeordnet ist, wenn
dadurch Radfahrer weder gefihrdet noch behindert werden, sowie

3. fiir Arbeitsfahrten mit Fahrzeugen oder Arbeitsmaschinen, die nicht mehr
als 1500 kg Gesamtgewicht haben und fiir die Schneerdumung, die
Streuung, die Reinigung oder Pflege verwendet werden.

(4a) bis (5)...
§ 8a. (1) bis (2)...

(3) Die Behorde kann, abweichend von Abs.2, das Befahren von
Radfahranlagen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und, jedoch nur auflerhalb
des Ortsgebietes, Fahrzeugen der Klasse L1e mit elektrischem Antrieb erlauben.
Auf Geh-und Radwegen dirfen Lenker von Kraftfahrzeugen, wenn sie sich
FulRgangern nahern, mit einer Geschwindigkeit von hdchstens 25 km/h fahren.

§ 11. (1) bis (4)...

(5) Wenn auf Straflen mit mehr als einem Fahrstreifen fiir die betreffende
Fahrtrichtung das durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht moglich oder
nicht zuldssig ist oder ein Fahrstreifen endet, ist den am Weiterfahren gehinderten
Fahrzeugen der Wechsel auf den zunéchst gelegen verbleibenden Fahrstreifen in
der Weise zu ermdglichen, dass diese Fahrzeuge jeweils im Wechsel einem auf
dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug nachfolgen koénnen
(Reiflverschlusssystem). Das Reifverschlusssystem ist auch anzuwenden, wenn
die beschriebenen Umstinde in Bezug auf einen Radfahrstreifen oder innerhalb
des Ortsgebietes auf einen parallel einmiindenden Radweg auftreten.

§ 15. (1) bis (3)...

(4) Beim Uberholen ist ein der Verkehrssicherheit und der
Fahrgeschwindigkeit entsprechender seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das
iiberholt wird, einzuhalten. Beim Uberholen mit Kraftfahrzeugen von Radfahrern
und Rollerfahrern (§ 88b) hat der Seitenabstand im Ortsgebiet mindestens 1, 5 m
und auBerhalb des Ortsgebietes mindesten 2m zu betragen; bei einer hdchst
zuldssigen Geschwindigkeit von 30 km/h kann der Seitenabstand reduziert
werden.

(5)...

2CUONZ
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Geltende Fassung
§17.(1)...

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges darf an einem in einer Haltestelle
stehenden Schienenfahrzeug oder an einem Omnibus des Schienenersatzverkehrs
oder des Kraftfahrlinienverkehrs auf der Seite, die fiir das Ein- oder Aussteigen
bestimmt ist, nur in Schrittgeschwindigkeit und in einem der Verkehrssicherheit
entsprechenden seitlichen Abstand vom Schienenfahrzeug oder Omnibus
vorbeifahren. Ein- oder aussteigende Personen diirfen hiebei weder gefahrdet
noch behindert werden; wenn es ihre Sicherheit erfordert, ist anzuhalten.

(3) bis (4)...
§ 19. (1) bis (6)...

(6a) Radfahrer, die einen nicht durch eine Radfahreriiberfahrt fortgesetzten
(§ 56a) Radweg oder Geh- und Radweg verlassen, haben anderen Fahrzeugen im
flieBenden Verkehr den Vorrang zu geben.

(6b) bis (8)...
§ 21. (1) bis (2)...

“)...

§ 23. (1) Der Lenker hat das Fahrzeug zum Halten oder Parken unter
Bedachtnahme auf die beste Ausniitzung des vorhandenen Platzes so aufzustellen,
dal3 kein Straenbeniitzer gefihrdet und kein Lenker eines anderen Fahrzeuges
am Vorbeifahren oder am Wegfahren gehindert wird.
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Vorgeschlagene Fassung

§17.(1)...

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges darf an einem in eine Haltestelle
einfahrenden oder dort stehenden Schienenfahrzeug oder an einem Omnibus des
Schienenersatzverkehrs oder des Kraftfahrlinienverkehrs auf der Seite, die fiir das
Ein- oder Aussteigen bestimmt ist, nicht vorbeifahren. Der Lenker eines
Fahrzeugs darf dann vorbeifahren, wenn alle Tiren des o&ffentlichen
Verkehrsmittels wieder geschlossen sind und er sich vergewissert hat, dass keine
Personen mehr zum 6ffentlichen Verkehrsmittel zulaufen. Ein- oder aussteigende
Personen diirfen hiebei weder gefihrdet noch behindert werden; wenn es ihre
Sicherheit erfordert, ist anzuhalten.

(3) bis (4)...

§ 19. (1) bis (6)...

(6a) Radfahrer, die einen nicht durch eine Radfahreriiberfahrt fortgesetzten
(§ 56a) Radweg oder Geh- und Radweg verlassen, haben anderen Fahrzeugen im

flieBenden Verkehr, ausgenommen in Féllen parallel einmiindender Radwege
innerhalb des Ortsgebietes (§ 11 Abs. 5 letzter Satz), den Vorrang zu geben.

(6b) bis (8)...
§ 21. (1) bis (2)...

(3) Lenker von Kraftfahrzeugen mit einem hdchst zuléssigen Gesamtgewicht
von (ber 3, 5 t haben innerhalb des Ortsgebietes beim Rechtsabbiegen mit
Schrittgeschwindigkeit zu  fahren, wenn mit geradeaus fahrendem
Fahrradverkehr, in selber Fahrtrichtung rechts abbiegendem Fahrradverkehr
oder im unmittelbaren Bereich des Einbiegens mit die Fahrbahn (iberquerendem
FulRgéngerverkehr zu rechnen ist.

4)...

§ 23. (1) Der Lenker hat das Fahrzeug zum Halten oder Parken unter
Bedachtnahme auf die beste Ausniitzung des vorhandenen Platzes so aufzustellen,
dass kein StraBenbeniitzer gefdhrdet und kein Lenker eines anderen Fahrzeuges
am Vorbeifahren oder am Wegfahren gehindert wird. Das Hineinragen von
Teilen des aufgestellten Fahrzeuges auf Verkehrsflachen, die dem
FulRgangerverkehr oder dem Fahrradverkehr vorbehalten sind, ist verboten.
Ausgenommen davon ist im Falle von Verkehrsflachen des FulRgéngerverkehrs
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Vorgeschlagene Fassung

ein Hineinragen in geringflgigem AusmaR (z. B. Seitenspiegel, Stof3stange) sowie
fir Ladetatigkeiten bis zu 10 Minuten. In jedem Fall hat dabei der freibleibende
Querschnitt mindestens 1, 5 m zu betragen. Weiters hat auf Verkehrsflachen des
Fulgangerverkehrs ein Querschnitt von mindestens 1, 5 m in Fallen der
Aufstellung oder Anbringung von Gegensténden und Einbauten freizubleiben; die
Aufstellung von temporéren Hindernissen wie Geriisten oder Leitern zur
Durchfiihrung von zwingend notwendigen Bau- oder Reparaturmaf(nahmen ist
zulassig.

Geltende Fassung

Z2C UOA ¥
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(2) bis (6)...
§ 24. (1) Das Halten und das Parken ist verboten:

a) im Bereich des Vorschriftszeichens ,,Halten und Parken verboten*
nach Maf3gabe der Bestimmungen des § 52 Z 13b,

b) auf engen Stellen der Fahrbahn, im Bereich von Fahrbahnkuppen oder
von uniibersichtlichen Kurven sowie auf Briicken, in Unterfiihrungen
und in Stra3entunnels,

c) auf Schutzwegen und Radfahreriiberfahrten und, wenn deren
Beniitzung nicht durch Lichtzeichen geregelt ist, 5 m vor dem
Schutzweg oder der Radfahreriberfahrt aus der Sicht des
ankommenden Verkehrs,

d) unbeschadet der Regelung des § 23 Abs. 3a im Bereich von weniger
als 5 m vom néchsten Schnittpunkt einander kreuzender
Fahrbahnrander,

e)im Haltestellenbereich eines Massenbeforderungsmittels, das
ist - sofern sich aus Bodenmarkierungen nichts anderes ergibt - der
Bereich innerhalb von 15 m vor und nach den Haltestellentafeln,
wiéhrend der Betriebszeiten des Massenbeforderungsmittels,

f) auf Hauptfahrbahnen in Ortsgebieten, wenn das Fahrzeug auf einer
Nebenfahrbahn aufgestellt werden kann, ohne dafl hiedurch der
Verkehr behindert wird,

g) wenn durch das haltende oder parkende Fahrzeug der Lenker eines
anderen Fahrzeuges gehindert wird, Einrichtungen zur Regelung und
Sicherung des Verkehrs rechtzeitig wahrzunehmen,

(2) bis (6)...
§ 24. (1) Das Halten und das Parken ist verboten:

a) im Bereich des Vorschriftszeichens ,,Halten und Parken verboten
nach Maligabe der Bestimmungen des § 52 Z 13b,

b) auf engen Stellen der Fahrbahn, im Bereich von Fahrbahnkuppen oder
von uniibersichtlichen Kurven sowie auf Briicken, in Unterfithrungen
und in Stralentunnels,

c) auf Schutzwegen und Radfahreriiberfahrten und, wenn deren
Beniitzung nicht durch Lichtzeichen geregelt ist, 5 m vor dem
Schutzweg oder der Radfahreriiberfahrt aus der Sicht des
ankommenden Verkehrs,

d) unbeschadet der Regelung des § 23 Abs. 3a im Bereich von weniger
als 5 m vom nichsten Schnittpunkt aneinander grenzender
Fahrbahnrander; wenn die Sichtbeziehungen in Relation zur
zuléssigen Fahrgeschwindigkeit nicht ausreichend sind, ist dieser
Bereich mittels Sperrflache oder baulichen MalRnahmen auf 8m zu
erweitern,

e) im Haltestellenbereich eines Massenbeforderungsmittels, das
ist - sofern sich aus Bodenmarkierungen nichts anderes ergibt - der
Bereich innerhalb von 15 m vor und nach den Haltestellentafeln,
wihrend der Betriebszeiten des Massenbeforderungsmittels,

f) auf Hauptfahrbahnen in Ortsgebieten, wenn das Fahrzeug auf einer
Nebenfahrbahn aufgestellt werden kann, ohne daB3 hiedurch der
Verkehr behindert wird,

g) wenn durch das haltende oder parkende Fahrzeug der Lenker eines
anderen Fahrzeuges gehindert wird, Einrichtungen zur Regelung und
Sicherung des Verkehrs rechtzeitig wahrzunehmen,
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Geltende Fassung
h) auf Vorrangstralen auflerhalb des Ortsgebietes bei starkem Nebel oder
sonstiger  erheblicher  Sichtbehinderung, ausgenommen  auf
Stralenteilen, die fiir das Abstellen von Fahrzeugen bestimmt sind
(wie etwa Abstellstreifen, Vorplidtze von Héusern u. dgl.),
i) in FuBgéngerzonen.

1. Wihrend der Zeit, in der eine Ladetitigkeit vorgenommen werden darf,
ist das Halten fiir die Dauer einer solchen Ladetétigkeit erlaubt.

2. Wihrend der Zeit, in der das Befahren der Fuligingerzone mit
Fahrzeugen des Taxi-, Mietwagen- oder Gistewagen-Gewerbes oder
Fiakern jeweils erlaubt ist, ist das Halten mit solchen Fahrzeugen im
Zusammenhang mit dem Aus- und Einsteigenlassen der Fahrgaste
erlaubt.

3. Mit Fahrzeugen, die nach § 76a Abs.2 Z3 und 4 und Abs.5 die
FuBgiingerzone befahren diirfen, ist das Halten und Parken fiir die Dauer
der Tétigkeit in der FuBgidngerzone erlaubt.

j) bis p)...
(2) bis (8)...

§26. (1) Die Lenker von Fahrzeugen, die nach den kraftfahrrechtlichen
Vorschriften mit Leuchten mit blauem Licht oder blauem Drehlicht und mit
Vorrichtungen zum Abgeben von Warnzeichen mit aufeinanderfolgenden
verschieden hohen Toénen ausgestattet sind, diirfen diese Signale nur bei Gefahr
im Verzuge, zum Beispiel bei Fahrten zum und vom Ort der dringenden
Hilfeleistung oder zum Ort des sonstigen dringenden FEinsatzes verwenden.
Auflerdem diirfen die angefiihrten Signale soweit als notwendig nur noch zur
Abwicklung eines protokollarisch festgelegten Programms fiir Staatsbesuche oder
sonstige Staatsakte sowie in Erfiillung vdlkerrechtlicher Verpflichtungen
verwendet werden. Die Leuchten mit blauem Licht oder blauem Drehlicht diirfen
aus Griinden der Verkehrssicherheit auch am Ort der Hilfeleistung oder des
sonstigen  Einsatzes oder bei einer behdrdlich  vorgeschriebenen
Transportbegleitung verwendet werden.

§ 26a. (1) Die Lenker von Fahrzeugen des offentlichen Sicherheitsdienstes,
des Entminungsdienstes, der Militdrpolizei, der militdrischen Nachrichtendienste

5 von 22

Vorgeschlagene Fassung

h) auf Vorrangstralen aulerhalb des Ortsgebietes bei starkem Nebel oder
sonstiger  erheblicher  Sichtbehinderung, ausgenommen  auf
Stralenteilen, die fiir das Abstellen von Fahrzeugen bestimmt sind
(wie etwa Abstellstreifen, Vorpldtze von Héausern u. dgl.),

i) in FuBlgéingerzonen.
1. Wihrend der Zeit, in der eine Ladetétigkeit vorgenommen werden darf,
ist das Halten fiir die Dauer einer solchen Ladetitigkeit erlaubt.

2. Wéhrend der Zeit, in der das Befahren der Fuflgingerzone mit
Fahrzeugen des Taxi-, Mietwagen- oder Gistewagen-Gewerbes oder
Fiakern jeweils erlaubt ist, ist das Halten mit solchen Fahrzeugen im
Zusammenhang mit dem Aus- und Einsteigenlassen der Fahrgiste
erlaubt.

3. Mit Fahrzeugen, die nach §76a Abs.2 Z4 wund Abs.5 die
FuBgingerzone befahren diirfen, ist das Halten und Parken fiir die Dauer
der Tétigkeit in der Fullgdngerzone erlaubt.

4. Mit Fahrradern ist das Halten und Parken erlaubt, sofern FuRganger
und der tbrige Verkehr dadurch nicht behindert werden.
j) bis p)...

(2) bis (8)...

§ 26. (1) Die Lenker von Fahrzeugen, die nach den kraftfahrrechtlichen oder
straBenpolizeilichen Vorschriften mit Leuchten mit blauem Licht oder blauem
Drehlicht und mit Vorrichtungen zum Abgeben von Warnzeichen mit
aufeinanderfolgenden verschieden hohen Tonen ausgestattet sind, diirfen diese
Signale nur bei Gefahr im Verzuge, zum Beispiel bei Fahrten zum und vom Ort
der dringenden Hilfeleistung oder zum Ort des sonstigen dringenden Einsatzes
verwenden. Auflerdem diirfen die angefiihrten Signale soweit als notwendig nur
noch zur Abwicklung eines protokollarisch festgelegten Programms fiir
Staatsbesuche oder sonstige Staatsakte sowie in Erfiillung volkerrechtlicher
Verpflichtungen verwendet werden. Die Leuchten mit blauem Licht oder blauem
Drehlicht diirfen aus Griinden der Verkehrssicherheit auch am Ort der
Hilfeleistung oder des sonstigen FEinsatzes oder bei einer behordlich
vorgeschriebenen Transportbegleitung verwendet werden.

§ 26a. (1) Die Lenker von Fahrzeugen des offentlichen Sicherheitsdienstes,
des Entminungsdienstes, der Militarpolizei, der militdrischen Nachrichtendienste,
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Geltende Fassung

und der Finanzverwaltung sind bei Fahrten, soweit dies fiir die ordnungsgemalle
Auslibung des Dienstes erforderlich ist, an Halte- und Parkverbote, an
Geschwindigkeitsbeschrinkungen, an Fahrverbote geméll § 52 lit.a Z 1, Z 6a,
Z 6b, Z 6¢c, Z 6d, Z Ta, Z7b, Z 8a, Z 8b, und Z 8c und an die Verbote beziiglich
des Zufahrens zum linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie diirfen auch
Fahrstreifen und Stralen fiir Omnibusse beniitzen. Sie diirfen dabei aber nicht
Personen gefihrden oder Sachen beschadigen.

(1a) bis (4)...
§ 26a. (1)...

(la) Die Lenker von Fahrzeugen, die nach den kraftfahrrechtlichen
Vorschriften mit Warnzeichen mit blauem Licht und Schallzeichen mit
Aufeinanderfolge verschieden hoher Tone ausgestattet sind, sind auch auf3erhalb
von Einsatzfahrten an die Verbote gemdfl § 52 lit. a Z 1 und 2 und die Gebote
gemdll §52 lit.b Z 15 nicht gebunden, wenn Ausnahmen fiir andere
Kraftfahrzeuge und Fuhrwerke bestehen. Sie diirfen auch Fahrstreifen und
Strafen fiir Omnibusse beniitzen.

(2) bis (4)...

§36.(1)...

(2) Die Armzeichen und Lichtzeichen sind von den Organen der
Stralenaufsicht (Verkehrsposten), und zwar unter Bedachtnahme auf die
jeweilige Verkehrslage und nach den Erfordernissen der Sicherheit, Leichtigkeit
und Fliissigkeit des Verkehrs, zu geben. Lichtzeichen diirfen jedoch auch
automatisch oder von Straflenbeniitzern ausgeldst werden; die miBbrauchliche
Auslésung der Lichtzeichen ist verboten.

(3) bis (4)...
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Vorgeschlagene Fassung

der Strafvollzugsverwaltung und der Finanzverwaltung sind bei Fahrten, soweit
dies fiir die ordnungsgemifle Ausiibung des Dienstes erforderlich ist, an Halte-
und Parkverbote, an Geschwindigkeitsbeschrankungen, an Fahrverbote gemif
§521it.aZ1,Z6a,Z6b,7Z6¢c,76d,7Z7a,Z7Tb,7Z 8a,Z 8b, und Z 8c und an die
Verbote beziiglich des Zufahrens zum linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie
diirfen auch Fahrstreifen und Straen fiir Omnibusse und, sofern es sich um
einspurige Fahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von hochstens 45 km/h
handelt, auch Radfahranlagen beniitzen. Die Lenker von Fahrzeugen des
offentlichen Sicherheitsdienstes dirfen Radfahranlagen auch dann benutzen,
wenn dies flir die ordnungsgemafRe Ausibung des Dienstes unerlasslich ist. Sie
diirfen dabei aber nicht Personen gefédhrden oder Sachen beschidigen.

(1a) bis (4)...
§ 26a. (1)...

(1a) Die Lenker von Fahrzeugen, die mit Warnzeichen mit blauem Licht und
Schallzeichen mit Aufeinanderfolge verschieden hoher Tone ausgestattet sind,
sind auch auflerhalb von Einsatzfahrten an die Verbote geméf § 52 lit. a Z 1 und
2 und die Gebote gemdB § 52 lit. b Z 15 nicht gebunden, wenn Ausnahmen fiir
andere Kraftfahrzeuge und Fuhrwerke bestehen. Sie diirfen auch Fahrstreifen und
Strafen fiir Omnibusse beniitzen.

(1b) Auf Fahrradern, die durch den 6ffentlichen Sicherheitsdienst verwendet
werden, dirfen Scheinwerfer und Warnleuchten mit blauem Licht und
Vorrichtungen zum Abgeben von Warnzeichen mit aufeinanderfolgenden
verschiedenen hohen Ténen angebracht werden.

(2) bis (4)...
§36. (1)...

(2) Die Armzeichen und Lichtzeichen sind von den Organen der
Stralenaufsicht (Verkehrsposten), und zwar unter Bedachtnahme auf die
jeweilige Verkehrslage und nach den Erfordernissen der Sicherheit, Leichtigkeit
und Fliissigkeit des Verkehrs sowie der Bediirfnisse von FulRgéangern, nach kurzer
Wartezeit und ohne Eile queren zu kdnnen, zu geben. Lichtzeichen diirfen jedoch
auch automatisch oder von Straflenbeniitzern ausgelost werden; die
milbrauchliche Auslosung der Lichtzeichen ist verboten.

(3) bis (4)...
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Geltende Fassung
§ 38. (1) bis (5) ...

(5a) Zur Durchfithrung wissenschaftlicher Untersuchungen kann der
Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung
Kreuzungen bestimmen, an denen abweichend von Abs.5 die Lenker von
Fahrzeugen — mit Ausnahme der Lenker von Lastkraftfahrzeugen oder Bussen
mit einem hdchsten zuldssigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 7,5 t — trotz
rotem Licht rechts abbiegen diirfen, wenn

1. sie zuvor angehalten haben,

2.eine Behinderung oder Gefdhrdung anderer Verkehrsteilnehmer,
insbesondere des FuBgénger- und Fahrzeugverkehrs der freigegebenen
Fahrtrichtung, ausgeschlossen ist und

3. neben dem roten Lichtzeichen eine Zusatztafel gemill § 54 Abs. 5 lit. n
angebracht ist.

(5b) Eine Verordnung nach Abs. 5a darf nur erlassen werden, wenn
hinsichtlich der dadurch bestimmten Kreuzungen aus Griinden der
Verkehrssicherheit keine Bedenken bestehen und eine solche Untersuchung im
Interesse des StralRenverkehrs gelegen ist. In der Verordnung ist die Fahrtroute
anzugeben, fiir die die Erlaubnis, bei rotem Licht rechts abzubiegen, gilt. An den
in der Verordnung genannten Kreuzungen ist neben dem roten Lichtzeichen eine
Zusatztafel gemdl § 54 Abs. 5 lit. n anzubringen.

(6) bis (10) ...
§ 43. (1) bis (7) ...

(8) Die Behorde kann durch Verordnung fiir ein gesamtes Ortsgebiet, Teile
von Ortsgebieten oder ndher bestimmte Gebiete fiir Lastkraftfahrzeuge ohne
Assistenzsysteme mit einem hochsten zuldssigen Gesamtgewicht von {iber 7,5 t
zur Vermeidung des toten Winkels Rechtsabbiegeverbote erlassen, sofern dies
aufgrund der ortlichen oder verkehrsméaBigen Gegebenheiten nach dem Stand der
Wissenschaft zur Erhohung der Verkehrssicherheit oder aus anderen wichtigen
Griinden geeignet erscheint. Sofern dadurch der Zweck der Verordnung nicht
gefidhrdet wird, sind einzelne Strafen, StraBenabschnitte oder Stralenarten vom
Geltungsbereich der Verordnung auszunehmen.
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§38. (1) bis (5) ...
(5a) Die Behorde kann durch Verordnung Kreuzungen bestimmen, an denen

abweichend von Abs. 5 die Lenker von Fahrrddern trotz rotem Licht rechts
abbiegen oder, bei T-Kreuzungen, geradeaus fahren diirfen, wenn

1. sie zuvor angehalten haben,

2.eine Behinderung oder Gefdhrdung anderer Verkehrsteilnehmer,
insbesondere des FuBgéinger- und Fahrzeugverkehrs in der freigegebenen
Fahrtrichtung, nicht zu erwarten ist und

3. neben dem roten Lichtzeichen eine Zusatztafel geméll § 54 Abs. 5 lit. n
angebracht ist.

(5b) Eine Verordnung nach Abs. 5a darf nur erlassen werden, wenn
hinsichtlich der dadurch bestimmten Kreuzungen aus Griinden der
Verkehrssicherheit keine Bedenken bestehen; der jeweilige Stand der Technik ist
dabei zu bertcksichtigen. In der Verordnung ist die Fahrtroute anzugeben, fiir die
die Erlaubnis, bei rotem Licht rechts abzubiegen oder geradeaus zu fahren, gilt.
An den in der Verordnung genannten Kreuzungen ist neben dem roten
Lichtzeichen eine Zusatztafel gemil3 § 54 Abs. 5 lit. n anzubringen.

(6) bis (10) ...
§ 43. (1) bis (7) ...

(8) Die Behorde kann durch Verordnung fiir ein gesamtes Ortsgebiet, Teile
von Ortsgebieten oder ndher bestimmte Gebiete fiir Lastkraftfahrzeuge ohne
Assistenzsysteme mit einem hochsten zuldssigen Gesamtgewicht von {iber 7,5 t
zur Vermeidung des toten Winkels Rechtsabbiegeverbote erlassen, sofern dies
aufgrund der ortlichen oder verkehrsmaBigen Gegebenheiten nach dem Stand der
Wissenschaft zur Erhohung der Verkehrssicherheit oder aus anderen wichtigen
Griinden geeignet erscheint. Sofern dadurch der Zweck der Verordnung nicht
gefiahrdet wird, sind einzelne Strafen, StraBenabschnitte oder Stralenarten vom
Geltungsbereich der Verordnung auszunehmen. Ist ein Assistenzsystem nicht
vorhanden, kann die Hilfestellung durch einen volljéhrigen Beifahrer dieses
ersetzen.

(9) Die Behorde hat bei der Erlassung von Verordnungen gemaR Absatz 1

Bun|pisegnuebebixe | - JnmusRLBSIUIN -dD "ITAXX JIN/L6T

¢C UOA



e ABuswe [ed Mamm

Geltende Fassung

(10) bis (11) ...
§ 45. (1) bis. (3)...

(4) Eine Bewilligung kann fiir die in der Verordnung gemdB § 43 Abs. 2a
Z 1 angegebenen Kurzparkzonen auf die Dauer von hochstens zwei Jahren erteilt
werden, wenn der Antragsteller in dem geméf dieser Verordnung umschriebenen
Gebiet wohnt und dort auch den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen hat und ein
personliches Interesse nachweist, in der Néhe dieses Wohnsitzes zu parken und

1. Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines Kraftfahrzeugs ist, oder

2. nachweist, dass ihm ein arbeitgebereigenes oder von seinem Arbeitgeber
geleastes Kraftfahrzeug auch zur Privatnutzung tberlassen wird.

(4a) Eine Bewilligung kann fiir die in der Verordnung gemif3 § 43 Abs. 2a

Z 1 angegebenen Kurzparkzonen auf die Dauer von hochstens zwei Jahren im

notwendigen zeitlichen Ausma@ erteilt werden, wenn der Antragsteller zu dem in

der Verordnung geméll § 43 Abs.2a Z 2 umschriebenen Personenkreis gehort

und

1. Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines Kraftfahrzeugs ist, oder

nachweislich ein arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug beruflich beniitzt, und

2. entweder die Téatigkeit des Antragstellers ohne Bewilligung erheblich

erschwert oder unmoglich wire, oder die Erteilung der Bewilligung im
Interesse der Nahversorgung liegt.

§ 48. (1) bis (4) ...

(5) Der Abstand zwischen dem unteren Rand eines Stralenverkehrszeichens
und der Fahrbahn darf bei seitlicher Anbringung nicht weniger als 0,60 m und nur
in Ausnahmefallen mehr als 2,50 m, bei Anbringung oberhalb der Fahrbahn nicht
weniger als 4,50 m und nur in Ausnahmefallen oder bei Verwendung beleuchteter
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lit. b zu prufen, ob die MalRnahme dem Fahrradverkehr bzw. FulRgéngerverkehr
dient, sofern sich die Verordnung auf Straflen bezieht, auf denen nicht
motorisierter Verkehr zulassig ist.

(10) bis (11) ...
§ 45. (1) bis. (3)...

(4) Eine Bewilligung kann fiir die in der Verordnung gemifl § 43 Abs. 2a
Z 1 angegebenen Kurzparkzonen auf die Dauer von hochstens zwei Jahren erteilt
werden, wenn der Antragsteller in dem gemél dieser Verordnung umschriebenen
Gebiet wohnt und dort auch den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen hat und ein
personliches Interesse nachweist, in der Néhe dieses Wohnsitzes zu parken und
1. Zulassungsbesitzer oder
2. dauernd ausschlieRlicher Nutzer eines Kraftfahrzeugs ist, der nachweist,
dass er ein Dauerschuldverhaltnis (insbesondere Leasingvertrag oder
Mietvertrag) Uber einen Zeitraum von mindestens 4 Monaten hat oder
nachweist, dass er ein arbeitgebereigenes oder von seinem Arbeitgeber
geleastes Kraftfahrzeug auch zur Privatnutzung tberlassen wird.

(4a) Eine Bewilligung kann fiir die in der Verordnung gemif3 § 43 Abs. 2a
Z 1 angegebenen Kurzparkzonen auf die Dauer von hochstens zwei Jahren im
notwendigen zeitlichen AusmaB erteilt werden, wenn der Antragsteller zu dem in
der Verordnung gemdl § 43 Abs.2a Z 2 umschriebenen Personenkreis gehort
und
1. Zulassungsbesitzer oder dauernd ausschlieBlicher Nutzer eines
Kraftfahrzeuges ist, der nachweist, dass er ein Dauerschuldverhéltnis
(insbesondere Leasingvertrag oder Mietvertrag) Uber einen Zeitraum
von mindesten 4 Monaten hat oder nachweislich ein arbeitgebereigenes
Kraftfahrzeug beruflich beniitzt, und
2. entweder die Tatigkeit des Antragstellers ohne Bewilligung erheblich
erschwert oder unmoglich wire, oder die Erteilung der Bewilligung im
Interesse der Nahversorgung liegt.*

§48. (1) bis (4) ...
(5) Der Abstand zwischen dem unteren Rand eines Stralenverkehrszeichens
und der Fahrbahn darf bei seitlicher Anbringung nicht weniger als 0,60 m und nur

in Ausnahmeféllen mehr als 2,50 m, bei Anbringung oberhalb der Fahrbahn nicht
weniger als 4,50 m und nur in Ausnahmeféllen oder bei Verwendung beleuchteter

ZC UOA G

Bun|pisegnuebebixe | - JnmusRLBSIUIN -dD "ITAXX JIN/L6T



e ABuswe [ed Mamm

Geltende Fassung

Stralenverkehrszeichen mehr als 5,50 m betragen, sofern sich aus den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei einzelnen StraBenverkehrszeichen
nichts anderes ergibt; der Abstand zwischen dem unteren Rand eines
Stralenverkehrszeichens und einer fiir den FuBBgéngerverkehr bestimmten Flache
darf bei Anbringung auf einer solchen Fliche nur in Ausnahmefillen weniger als
2,20 m betragen. Bei seitlicher Anbringung darf der seitliche Abstand zwischen
dem der Fahrbahn zunidchst liegenden Rand eines Stralenverkehrszeichens und
dem Fahrbahnrand im Ortsgebiet nicht weniger als 0,30m und nur in
Ausnahmefallen mehr als 2m, auf FreilandstraBen nur in Ausnahmefillen
weniger als 1 m und mehr als 2,50 m betragen. Eine nicht fest mit dem
Untergrund verbundene Anbringungsvorrichtung darf auch auf der Fahrbahn
angebracht werden, wenn die Sicherheit, Leichtigkeit und Fliissigkeit des
flieBenden Verkehrs nicht gefdhrdet wird; in diesem Fall darf der seitliche
Abstand zwischen dem dem Fahrbahnrand zunéchst liegenden Rand eines
Stralenverkehrszeichens und dem Fahrbahnrand nicht mehr als 0,30 m betragen.
Sind auf einer Anbringungsvorrichtung mehr als ein Straenverkehrszeichen
angebracht, so gelten bei untereinander angebrachten Zeichen die Mallangaben
beziiglich des Hohenabstandes fiir das untere Zeichen, bei nebeneinander
angebrachten Zeichen die MaBlangaben beziiglich des Seitenabstandes fiir das
ndher der Fahrbahn angebrachte Zeichen. Die weiteren Zeichen sind in einem
solchen Fall entsprechend den GréBenverhiltnissen anzubringen.

©) ...
§53. (1) la bis 2b...

2c. KENNZEICHNUNG  EINES ~ SCHUTZWEGS UND  EINER
RADFAHRERUBERFAHRT
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Stralenverkehrszeichen mehr als 5,50 m betragen, sofern sich aus den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei einzelnen StraBlenverkehrszeichen
nichts anderes ergibt; der Abstand zwischen dem unteren Rand eines
Stralenverkehrszeichens und einer fiir den FuBBgéngerverkehr bestimmten Flache
darf bei Anbringung auf einer solchen Fldche nur in Ausnahmefillen weniger als
2,20 m betragen. Bei seitlicher Anbringung darf unter Berlcksichtigung des
flieRenden und ruhenden Verkehrs der seitliche Abstand zwischen dem der
Fahrbahn zunéchst liegenden Rand eines Straenverkehrszeichens und dem
Fahrbahnrand im Ortsgebiet zwischen 0 m und nur im Ausnahmefall mehr als 2,50
m, auf FreilandstraBen nur in Ausnahmefillen weniger als 30 cm und mehr als
2,50 m betragen. Eine nicht fest mit dem Untergrund verbundene
Anbringungsvorrichtung darf auch auf der Fahrbahn angebracht werden, wenn
die Sicherheit, Leichtigkeit und Fliissigkeit des flieBenden Verkehrs nicht
gefdhrdet wird; in diesem Fall darf der seitliche Abstand zwischen dem dem
Fahrbahnrand zunéchst liegenden Rand eines Stralenverkehrszeichens und dem
Fahrbahnrand nicht mehr als 0,30 m Dbetragen. Sind auf einer
Anbringungsvorrichtung mehr als ein Stralenverkehrszeichen angebracht, so
gelten bei untereinander angebrachten Zeichen die Mallangaben beziiglich des
Hohenabstandes fiir das untere Zeichen, bei nebeneinander angebrachten Zeichen
die Mallangaben beziiglich des Seitenabstandes fiir das ndher der Fahrbahn
angebrachte Zeichen. Die weiteren Zeichen sind in einem solchen Fall
entsprechend den GroBenverhéltnissen anzubringen.

) ...
§53. (1) la bis 2b...

2c. Kennzeichnung eines gemeinsam gefiihrten Schutzweges und einer
Radfahreriiberfahrt
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Diese Zeichen zeigen einen Schutzweg und eine unmittelbar daneben
liegende Radfahreriiberfahrt an, wobei die Symbole entsprechend der
Sicht des ankommenden Verkehrs anzuordnen sind. Eines dieser Zeichen
kann jeweils an Stelle von zwei Zeichen geméll Z 2a und 2b verwendet
werden.

3bis11...
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Vorgeschlagene Fassung

Dieses Zeichen kennzeichnet die Fortsetzung eines Geh- und Radwegs
fiir die Uberquerung der Fahrbahn durch Fufiginger und Radfahrer. Fiir
die Anbringung dieses Zeichens gelten die Bestimmungen der Z 2a
sinngemal.

3bis 11...

11a. Sackgasse mit Durchgehmdglichkeit

Dieses Zeichen zeigt an, dass die Durchfahrt durch eine StraBe nicht

ZC UOA QT

Bun|pisegnuebebixe | - JnmusRLBSIUIN -dD "ITAXX JIN/L6T



e ABuswe [ed Mamm

12 bis 13d...

Geltende Fassung
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Vorgeschlagene Fassung
moglich ist. Ein Durchgehen fiir FuBgdnger ist moglich.
11b. Sackgasse  mit  Durchfahrméglichkeit — fir ~ Radfahrer  und
Durchgehmoglichkeit

3%

Dieses Zeichen zeigt an, dass die Durchfahrt durch eine StraBle nicht
moglich ist. Ein Durchfahren fiir Radfahrer und ein Durchgehen fiir
FuBgénger ist moglich.
12 bis 13d ...
13e. Vorwegweiser Fahrradverkehr
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Dieses Zeichen zeigt den Stralenverlauf und wichtige Abzweigungen fiir
den Fahrradverkehr an. Das Zeichen ist 50 m bis 150 m vor der
Kreuzung anzubringen. Sie diirfen auch nur auf der linken Strafenseite
angebracht werden, wenn dies eine bessere Erkennbarkeit erwarten lésst.
AuBler den Ortsnamen ist die zusétzliche Angabe von Nummern,
Buchstaben, Symbolen und die Bezeichnung der Radroute zuldssig.

13f. Hauptwegweiser Fahrradverkehr
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Anif & 9.0km
AN Hellbrunn  0,8km
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Ry o > 4

\3 )

Dieses Zeichen zeigt im Bereich einer Kreuzung die Richtung fiir den
Fahrradverkehr an, in der ein Ort liegt. Sie diirfen auch nur auf der linken
Straenseite angebracht werden, wenn dies eine bessere Erkennbarkeit
erwarten ldsst. Auler den Ortsnamen ist die zusétzliche Angabe von
Nummern, Buchstaben, Symbolen, Lokal- oder Bereichsziele und die
Bezeichnung der Radroute zuldssig.

13g. Zwischenwegweiser Fahrradverkehr
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14a bis 26...
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OB

Zentrum @
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Dieses Zeichen zeigt den Verlauf von Radrouten an. Sie diirfen auch nur
auf der linken Strafenseite angebracht werden, wenn dies eine bessere
Erkennbarkeit erwarten ldsst. AuBer einem Ortsnamen ist die zusétzliche
Angabe von Nummern, Buchstaben, Symbolen, Lokal- oder
Bereichsziele und die Bezeichnung der Radroute zuléssig.

14a bis 26...
26a. Schulstralie

R

. 7
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27 bis 28b...

29. ENDE EINER FAHRRADSTRASSE, EINES RADWEGS ODER GEH-
UND RADWEGS OHNE BENUTZUNGSPFLICHT

Ein roter Querbalken von links unten nach rechts oben in den Zeichen
nach Z 26, 27 und 28 zeigt das Ende der jeweiligen Fahrradstrale oder
Radfahranlage an.

§ 54. (1) bis (5m) ...
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Vorgeschlagene Fassung

Schulstrale

Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer Schulstrafle an und bedeutet, dass
hier die besonderen Bestimmungen des § 76 d gelten.
27 bis 28b...

29. Ende einer Fahrradstral3e, einer Schulstraf3e, eines Radweges oder eines
Geh- und Radweges ohne Beniitzungspflicht
Ein roter Querbalken von links unten nach rechts oben in den Zeichnen
nach Z26, 26a, 27, 28 und 29 =zeigt das Ende der jeweiligen
Fahrradstraf3e, SchulstralRe oder Radfahranlage an.

§ 54. (1) bis (5m) ...
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n) Eine solche Zusatztafel neben einem roten Lichtzeichen zeigt an, dass
i.S. von § 38 Abs. 5a die Lenker von Fahrzeugen — mit Ausnahme der
Lenker von Lastkraftfahrzeugen oder Bussen mit einem hdchsten
zulassigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 7,5t — trotz rotem
Licht rechts abbiegen diirfen.

§67.(1) ...

(2) Die Behorde kann in der Verordnung nach Abs. 1 nach Maligabe der
Erfordernisse und unter Bedachtnahme auf die ortlichen Gegebenheiten
bestimmen, dass die Fahrradstrale auch mit anderen als den in Abs. 1 genannten
Fahrzeugen dauernd oder zu bestimmten Zeiten befahren werden darf; das
Queren von Fahrradstraflen ist jedenfalls erlaubt.

(3)bis (4) ...
§ 68. Verhalten der Radfahrer
(1) bis (1a) ...
(2) Radfahrer dirfen nur auf Radwegen, in FahrradstraBen, in
WohnstraBen, in Begegnungszonen sowie - auf sonstigen StraBen mit

oOffentlichem Verkehr — bei Trainingsfahrten mit Rennfahrrédern nebeneinander
fahren; beim Nebeneinanderfahren darf nur der &uRerste rechte Fahrstreifen
benitzt werden. In FulRgéngerzonen dirfen Radfahrer nebeneinander fahren,
wenn das Befahren der FulRgédngerzone mit Fahrradern erlaubt ist.
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Vorgeschlagene Fassung
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n) Eine solche Zusatztafel neben einem roten Lichtzeichen zeigt an, dass
i. S. von § 38 Abs. 5a die Lenker von Fahrradern trotz rotem Licht
rechts abbiegen bzw. bei T-Kreuzungen geradeaus fahren diirfen.

§67.(1) ...

(2) Die Behorde kann in der Verordnung nach Abs. 1 nach Maligabe der
Erfordernisse und unter Bedachtnahme auf die ortlichen Gegebenheiten
bestimmen, dass die Fahrradstra3e auch mit anderen als den in Abs. 1 genannten
Fahrzeugen dauernd oder zu bestimmten Zeiten oder zu Zwecken der Durchfahrt
befahren werden darf; das Queren von Fahrradstraf3en ist jedenfalls erlaubt.

(3) bis (4) ...

§ 68. Fahrradverkehr

(1) bis (1a) ...

(2) Radfahrer durfen auf Radwegen, in Fahrradstralien, in Wohnstral3en und
in Begegnungszonen neben einem anderen Radfahrer fahren sowie bei
Trainingsfahrten mit Rennfahrrédern nebeneinander fahren. In FuRgéngerzonen
dirfen Radfahrer neben einem anderen Radfahrer fahren, wenn das Befahren der
FuBRgéangerzone mit Fahrradern erlaubt ist. Auf allen sonstigen Radfahranlagen
und auf Fahrbahnen, auf denen eine Hochstgeschwindigkeit von héchstens 30
km/h und Fahrradverkehr erlaubt sind, ausgenommen auf Schienenstraf3en und
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3) ...

(3a) Radfahrer diirfen sich Radfahreriiberfahrten, wo der Verkehr nicht
durch Arm- oder Lichtzeichen geregelt wird, nur mit einer Geschwindigkeit von
hochstens 10 km/h ndhern und diese nicht unmittelbar vor einem herannahenden
Fahrzeug und fiir dessen Lenker tiberraschend befahren.

(4) bis (6) ...
§ 69. (1) bis (2b) ...
c) dieselbe Strafle oder dieselben StraRenziige innerhalb eines drtlichen
Bereiches ohne zwingenden Grund mehrmals hintereinander zu

befahren oder den Motor am Stand langer als unbedingt notwendig
laufen zu lassen.

§ 76. Verhalten der Fullgénger

(1) FuBgénger haben, auch wenn sie Kinderwagen oder Rollstiihle schieben
oder ziehen, auf Gehsteigen oder Gehwegen zu gehen; sie durfen nicht
Uberraschend die Fahrbahn betreten. Sind Gehsteige oder Gehwege nicht
vorhanden, so haben FuBgénger das StraBlenbankett und, wenn auch dieses fehlt,
den dullersten Fahrbahnrand zu beniitzen; hiebei haben sie auf Freilandstral3en,
auler im Falle der Unzumutbarkeit, auf dem linken Stralenbankett (auf dem
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VorrangstraRen, darf mit einem einspurigen Fahrrad neben einem anderen
Radfahrer gefahren werden, sofern niemand gefdhrdet wird, das
Verkehrsaufkommen es zulésst und andere Verkehrsteilnehmer nicht am
Uberholen gehindert werden. Bei der Begleitung eines Kindes unter 12 Jahren
durch eine Person, die mindestens 16 Jahre alt ist, ist das Fahren neben dem
Kind, ausgenommen auf SchienenstralRen, zuldssig. Beim Fahren neben einem
anderen Radfahrer darf nur der &uferst rechte Fahrstreifen ben(tzt werden und
Fahrzeuge des Kraftfahrlinienverkehrs diirfen nicht behindert werden. Radfahrer
in Gruppen ab zehn Personen ist das Queren einer Kreuzung im Verband durch
den dbrigen Fahrzeugverkehr zu erlauben. Dabei sind beim Einfahren in die
Kreuzung die fir Radfahrer geltenden Vorrangregeln zu beachten; der voran
fahrende Radfahrer hat im Kreuzungsbereich den tbrigen Fahrzeuglenkern das
Ende der Gruppe durch Handzeichen zu signalisieren und erforderlichenfalls
vom Fahrrad abzusteigen. Der erste und letzte Radfahrer der Gruppe haben
dabei eine reflektierende Warnweste zu tragen.

3)...

(3a) Radfahrer dirfen sich Radfahreriiberfahrten, wo der Verkehr nicht durch
Arm- oder Lichtzeichen geregelt wird, nur mit einer Geschwindigkeit von
hdchstens 10 km/h n&hern und diese nicht unmittelbar vor einem herannahenden
Fahrzeug und fiir dessen Lenker Uberraschend befahren, es sei denn, dass in
unmittelbarer Nahe kein motorisierter Verkehr aktuell fahrt.

(4) bis (6) ...
§ 69. (1) bis (2b) ...

§ 76. FuBverkehr

(1) FuBgénger haben, auch wenn sie Kinderwagen oder Rollstiihle schieben
oder ziehen, auf Gehsteigen oder Gehwegen zu gehen, sofern diese zumutbar
sind;beim Betreten der Fahrbahn ist auf den Ubrigen Verkehr achtzugeben. Sind
Gehsteige oder Gehwege nicht vorhanden, so haben FuBginger das
Stralenbankett und, wenn auch dieses fehlt, den duBersten Fahrbahnrand zu
beniitzen; hiebei haben sie auf FreilandstraBen, aufler im Falle der
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linken Fahrbahnrand) zu gehen. Beniitzer von selbstfahrenden Rollstiihlen diirfen
Gehsteige, Gehwege und FuBBgéngerzonen in Schrittgeschwindigkeit befahren.

(2) FuBgénger in Gruppen auf Gehsteigen oder Gehwegen, auf dem
Stralenbankett oder am Fahrbahnrand diirfen andere StraBenbeniitzer weder
gefihrden noch behindern. Fulgénger haben, wenn es die Umsténde erfordern,
rechts auszuweichen und links vorzugehen.

(3) An Stellen, wo der Verkehr fiir Fulgdnger durch besondere Lichtzeichen
(§ 38 Abs. 8) geregelt ist, diirfen FuBBgénger nur bei griinem Licht die Fahrbahn
zum Uberqueren betreten. An Stellen, wo der Verkehr sonst durch Arm- oder
Lichtzeichen geregelt ist, diirfen FuBgénger die Fahrbahn nur iiberqueren, wenn
fiir den Fahrzeugverkehr auf dieser Fahrbahn das Zeichen ,,Halt™ (§§ 37 Abs. 3
und 38 Abs. 5) gilt. Hilt ein Verkehrsposten einen Arm senkrecht nach oben oder
leuchtet gelbes, nicht blinkendes Licht, so diirfen Fulginger die Fahrbahn nicht
betreten. Wenn FuBginger die Fahrbahn in Ubereinstimmung mit den
angefiihrten Arm- oder Lichtzeichen betreten haben, sich diese Zeichen jedoch
andern, wéhrend sich die FuBBgénger auf der Fahrbahn befinden, so diirfen sie die
Uberquerung der Fahrbahn fortsetzen, bei Vorhandensein einer Schutzinsel
jedoch nur bis zu dieser.

(4) An Stellen, wo der Verkehr weder durch Arm- noch durch Lichtzeichen
geregelt wird, diirfen FuBBgénger
a) einen Schutzweg nicht unmittelbar vor einem herannahenden
Fahrzeug und fuir dessen Lenker Uberraschend betreten,

b) wenn ein Schutzweg nicht vorhanden ist, erst dann auf die Fahrbahn
treten, wenn sie sich vergewissert haben, dafl sie hiebei andere
Stralenbenutzer nicht gefahrden.

(5) FuBgénger haben die Fahrbahn in angemessener Eile zu iiberqueren.
Auferhalb von Schutzwegen haben sie den kiirzesten Weg zu wihlen; hiebei
diirfen sie den Fahrzeugverkehr nicht behindern.

_ (6) Sind Schutzwege oder fir FuBlgdnger bestimmte Unter- oder
Uberfiihrungen vorhanden, so haben FuBigéinger diese Einrichtungen zu beniitzen.
Ist jedoch keine dieser Einrichtungen vorhanden oder mehr als 25 m entfernt, so
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Unzumutbarkeit, auf dem linken Stralenbankett (auf dem linken Fahrbahnrand)
zu gehen. Beniitzer von selbstfahrenden Rollstithlen diirfen Gehsteige, Gehwege
und Fullgdngerzonen in Schrittgeschwindigkeit befahren.

(2) FuBgénger in Gruppen auf Gehsteigen oder Gehwegen, auf dem
StraBenbankett oder am Fahrbahnrand diirfen andere Stralenbeniitzer weder
gefdhrden noch behindern und haben, wenn es die Umstidnde erfordern, rechts
auszuweichen und links vorzugehen.

(3) An Stellen, wo der Verkehr fiir FuBgianger durch besondere Lichtzeichen
(§ 38 Abs. 8) geregelt ist, diirfen FuBBgénger nur bei griinem Licht die Fahrbahn
zum Uberqueren betreten. An Stellen, wo der Verkehr sonst durch Arm- oder
Lichtzeichen geregelt ist, diirfen FuBBgénger die Fahrbahn nur tiberqueren, wenn
fiir den Fahrzeugverkehr auf dieser Fahrbahn das Zeichen ,,Halt™ (§§ 37 Abs. 3
und 38 Abs. 5) gilt. Hilt ein Verkehrsposten einen Arm senkrecht nach oben oder
leuchtet gelbes, nicht blinkendes Licht, so diirfen Fulligdnger die Fahrbahn nicht
betreten. Wenn FuBginger die Fahrbahn in Ubereinstimmung mit den
angefithrten Arm- oder Lichtzeichen betreten haben, sich diese Zeichen jedoch
andern, wihrend sich die FuBBgénger auf der Fahrbahn befinden, so diirfen sie die
Uberquerung der Fahrbahn fortsetzen, bei Vorhandensein einer Schutzinsel
jedoch nur bis zu dieser.

(4) An Stellen, wo der Verkehr weder durch Arm- noch durch Lichtzeichen
geregelt wird, diirfen Fullgdnger
a) die Fahrbahn unter Bedachtnahme auf das Verkehrsaufkommen auf
geradem Weg iiberqueren Dabei haben sie sich vor Betreten der
Fahrbahn zu vergewissert haben, dass sie hiebei sich selbst oder
andere StraBenbeniitzer nicht gefihrden oder diese {ibermiBg
behindern und

b) diirfen einen Schutzweg nicht unmittelbar vor einem herannahenden
Fahrzeug und fiir dessen Lenker Uberraschend betreten.

(5) Ist ein Schutzweg vorhanden oder nicht mehr als 25 m entfernt, ist dieser
zum Uberqueren der Fahrbahn zu benutzen; dies gilt nicht, wenn es die
Verkehrslage zweifellos zuldsst und der Fahrzeugverkehr nicht behindert wird.

(6) FuBiginger diirfen die Fahrbahn auf geradem Weg iiberqueren, um eine
Haltestelleninsel zu erreichen oder zu verlassen, wenn der Verkehr weder durch
Arm- noch durch Lichtzeichen geregelt wird.
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diirfen FuBgédnger im Ortsgebiet die Fahrbahn nur an Kreuzungen iiberqueren, es
sei denn, daB die Verkehrslage ein sicheres Uberqueren der Fahrbahn auch an
anderen Stellen zweifellos zulaft.

(7) FuBgénger diirfen jedoch ungeachtet der Bestimmungen des Abs. 6 die
Fahrbahn auf kiirzestem Wege tiberqueren, um eine Haltestelleninsel zu erreichen
oder zu verlassen, wenn der Verkehr weder durch Arm- noch durch Lichtzeichen
geregelt wird.

(8) An Haltestellen offentlicher Verkehrsmittel darf die Fahrbahn zum
Einsteigen in Schienenfahrzeuge erst nach deren Einfahren in den
Haltestellenbereich (§ 24 Abs. 1 lit. ¢), zum Einsteigen in andere Fahrzeuge erst
nach deren Stillstand betreten werden.

(9) FuBgénger diirfen Schranken, Seil- oder Kettenabsperrungen nicht
Uibersteigen, eigenméchtig 6ffnen oder unter diesen Einrichtungen
durchschliipfen.

(10) Mit anderen als den im Abs. 1 genannten Kleinfahrzeugen und von
Lastentragern dirfen Gehsteige, Gehwege oder StraBenbankette dann benitzt
werden, wenn der Fugangerverkehr dadurch nicht GberméaBig behindert wird.
Jedoch dirfen Gehsteige oder Gehwege mit Schubkarren in Ortsgebieten in der
Néhe von Baustellen, landwirtschaftlichen Betrieben oder Gérten in
Langsrichtung befahren werden.

§ 76a. (1) bis (4)...
(5) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 diirfen Fullgdngerzonen
a) mit Fahrzeugen des Stralendienstes und der Miillabfuhr sowie
gegebenenfalls mit Schienenfahrzeugen und Omnibussen des
Kraftfahrlinienverkehrs,
b) mit den zur Durchfiihrung einer unaufschiebbaren Reparatur eines
unvorhersehbar aufgetretenen Gebrechens notwendigen Fahrzeugen,
c) mit Fahrzeugen des oOffentlichen Sicherheitsdienstes und der
Feuerwehr in Ausiibung des Dienstes und

d) mit Krankentransportfahrzeugen, sofern der Ausgangs- oder Endpunkt
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(7) An Haltestellen offentlicher Verkehrsmittel darf die Fahrbahn zum
Einsteigen in Schienenfahrzeuge erst nach deren Einfahren in den
Haltestellenbereich (§ 24 Abs. 1 lit. e), zum Einsteigen in andere Fahrzeuge erst
nach deren Stillstand betreten werden.

(8) FuBginger diirfen Schranken, Seil-oder Kettenabsperrungen nicht
iibersteigen, eigenmichtig  offnen oder unter diesen Einrichtungen
durchschliipfen.

(9) Mit anderen als den im Abs. 1 genannten Kleinfahrzeugen und von
Lastentragern diirfen Gehsteige, Gehwege oder Stralenbankette dann beniitzt
werden, wenn der Fuflgdngerverkehr dadurch nicht ibermifig behindert wird.
Jedoch diirfen Gehsteige oder Gehwege mit Schubkarren in Ortsgebieten in der
Nidhe von Baustellen, landwirtschaftlichen Betriecben oder Gérten in
Léangsrichtung befahren werden.

§ 76a. (1) bis (4)...
(5) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 diirfen Fuligdngerzonen

a) mit Fahrzeugen des Stralendienstes und der Miillabfuhr sowie
gegebenenfalls mit Schienenfahrzeugen und Omnibussen des
Kraftfahrlinienverkehrs,

b) mit den zur Durchfiihrung einer unaufschiebbaren Reparatur eines
unvorhersehbar aufgetretenen Gebrechens notwendigen Fahrzeugen,
c)mit Fahrzeugen des Offentlichen  Sicherheitsdienstes  der
Strafvollzugsverwaltung und der Feuerwehr in Ausiibung des Dienstes

und

d) mit Krankentransportfahrzeugen, sofern der Ausgangs- oder Endpunkt
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Geltende Fassung
des Krankentransports in der FuBgéngerzone liegt,

befahren werden.
(6) bis (7)...

§ 76b. (1) Die Behorde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder
Fliissigkeit des Verkehrs, insbesondere des FuBBgidngerverkehrs, die Entflechtung
des Verkehrs oder die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines Gebdudes oder
Gebietes erfordert, durch Verordnung Straflenstellen oder Gebiete dauernd oder
zeitweilig zu Wohnstralen erkldren. In einer solchen Wohnstrafle ist der
Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon sind der Fahrradverkehr, das
Befahren mit Fahrzeugen des Straendienstes, der Miillabfuhr, des 6ffentlichen
Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausiibung des Dienstes sowie das
Befahren zum Zwecke des Zu- und Abfahrens.

(2) bis (5)...
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Vorgeschlagene Fassung
des Krankentransports in der FuBBgéngerzone liegt,

befahren werden.

(6) bis (7)...

§ 76b. (1) Die Behorde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder
Fliissigkeit des Verkehrs, insbesondere des Fuligdngerverkehrs, die Entflechtung
des Verkehrs oder die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines Gebéudes oder
Gebietes erfordert, durch Verordnung Straf3enstellen oder Gebiete dauernd oder
zeitweilig zu Wohnstraflen erklidren. In einer solchen Wohnstrafle ist der
Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon sind der Fahrradverkehr, das
Befahren mit Fahrzeugen des Stralendienstes, der Miillabfuhr, des 6ffentlichen
Sicherheitsdienstes der Strafvollzugsverwaltung und der Feuerwehr in Ausiibung
des Dienstes sowie das Befahren zum Zwecke des Zu- und Abfahrens.

(2) bis (5)...
§ 76d. Schulstrafle

(1) Die Behorde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flissigkeit
des Verkehrs, insbesondere des FuBgangerverkehrs, erfordert, durch Verordnung
Strallenstellen oder Gebiete in der unmittelbaren Umgebung von Schulgeb&auden,
zu SchulstraBen erklaren. Bei der Verordnung ist insbesondere auf die
Tageszeiten von Schulbeginn und Schulende Bedacht zu nehmen.

(2) In SchulstraBen ist der Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon
ist der Fahrradverkehr. Krankentransporte, Schilertransporte gemafR § 106
Abs. 10 KFG, Fahrzeuge des StraBendienstes, der Mullabfuhr, des 6ffentlichen
Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausiibung des Dienstes, Fahrzeuge des
Offentlichen  Verkehrs, von Abschleppdiensten, der Pannenhilfe und
Anrainerverkehr sind zum Zwecke des Zu- und Abfahrens ausgenommen. Die
Anbringung mechanischer Sperren ist zulassig, sofern der erlaubte
Fahrzeugverkehr dadurch nicht am Befahren gehindert wird.

(3) In SchulstralRen ist das Gehen auf der Fahrbahn gestattet. Der erlaubte
Fahrzeugverkehr darf aber nicht mutwillig behindert werden.

(4) Die Lenker von Fahrzeugen dirfen FuRgénger nicht behindern oder
gefahrden, haben von ortsgebundenen Gegensténden oder Einrichtungen einen
der Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen Abstand einzuhalten und diirfen
nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren.
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§ 78. Verhalten auf Gehsteigen und Gehwegen in Ortsgebieten.

Auf Gehsteigen und Gehwegen in Ortsgebieten ist verboten:

a) Gegenstande, insbesondere solche, die scharf, spitz oder sonst
gefahrlich sind, so zu tragen, dal andere StraBenbenutzer gefahrdet
werden kdnnen,

b) blendende Gegenstande unverhiillt zu tragen,

c) den FuBgingerverkehr insbesondere durch den Verkauf oder die
Verteilung von Programmen oder Eintrittskarten vor Theatern und
Vergniigungsstitten, durch das Verstellen des Weges, durch das
Tragen von Reklametafeln sowie durch den Verkauf von
Druckschriften, durch das Mitfilhren von Tieren oder durch
unbegriindetes Stehenbleiben zu behindern.

§ 89. (1) bis (2a) lit. d...
e) wenn FuBlgidnger, insbesondere auch Personen mit Kinderwagen oder

Behinderte mit Rollstuhl, an der Beniitzung eines Gehsteiges, eines
Gehweges oder eines Geh- und Radweges gehindert sind,

(3) bis (8).

§ 93. (1) bis (2)...

(3) Durch die in den Abs.1 und 2 genannten Verrichtungen diirfen
Stralenbeniitzer nicht gefdhrdet oder behindert werden; wenn nétig, sind die
gefdhrdeten Straenstellen abzuschranken oder sonst in geeigneter Weise zu
kennzeichnen. Bei den Arbeiten ist darauf Bedacht zu nehmen, dal der Abflufl
des Wassers von der Strafe nicht behindert, Wasserablaufgitter und Rinnsale
nicht verlegt, Sachen, insbesondere Leitungsdrihte, Oberleitungs- und
Beleuchtungsanlagen nicht beschédigt und Anlagen fiir den Betrieb von
Eisenbahnen, insbesondere von Stra3enbahnen oder Oberleitungsomnibussen in
ihrem Betrieb nicht gestort werden.
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(5) Fur die Kundmachung einer Verordnung nach Abs.1 gelten die
Bestimmungen des § 44 Abs. 1 mit der MaRgabe, dass am Anfang und am Ende
einer Schulstrale die betreffenden Hinweiszeichen (8 53 Abs. 1 Z 26a und 29)
anzubringen sind.

§ 78. Verhalten auf Verkehrsflachen mit Fullverkehr

Auf Verkehrsflachen mit FuBgangerverkehr ist verboten:

a) andere  Strallenbeniitzer zu  gefédhrden, insbesondere  mit
Gegensténden, die scharf, spitz oder sonst geféhrlich sind sowie

b) den FuRgéangerverkehr mutwillig zu behindern.

§ 89. (1) bis (2a) lit. d...

e) wenn Fullgidnger, insbesondere auch Personen mit Kinderwagen oder
Behinderte mit Rollstuhl, an der Beniitzung eines Gehsteiges, eines
Gehweges oder eines Geh- und Radweges erheblich behindert sind,

(3) bis (8).

§ 93. (1) bis (2)...

(3) Durch die in Abs.1 und 2 genannten Verrichtungen diirfen
Stralenbeniitzer nicht gefdhrdet oder behindert werden; wenn nétig, sind die
gefdhrdeten Strafenstellen langstens fir die Dauer der Verrichtung
abzuschranken oder sonst in geeigneter Weise zu kennzeichnen. Bei den Arbeiten
ist darauf Bedacht zu nehmen, dal} der Abflu3 des Wassers von der Strafe nicht
behindert, Wasserablaufgitter und Rinnsale nicht verlegt, Sachen, insbesondere
Leitungsdréhte, Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen nicht beschidigt und
Anlagen fiir den Betrieb von Eisenbahnen, insbesondere von Stralenbahnen oder
Oberleitungsomnibussen in ihrem Betrieb nicht gestort werden. Weiters ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass Baume und sonstige Bepflanzungen nicht beschédigt
werden; bei Streuung mit Salz sind Baumscheiben und Griinflachen von der
Bestreuung jedenfalls auszunehmen.
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(4) bis (6)...
§ 95. (1a)
b) die Auslibung des Verwaltungsstrafrechts (§§99 wund 100)
einschlieflich der Fiihrung des Verzeichnisses von Bestrafungen
(§ 96), jedoch nicht die Ausiibung des Verwaltungsstrafrechts

hinsichtlich Ubertretungen der Bestimmungen iiber die Beniitzung der
Straf3e zu verkehrsfremden Zwecken (X. Abschnitt),

¢) bis h)...
§99. (1) bis 3) lit. k...

(4) bis (7).
§ 103. (1) bis (23)

(24) 8§99 Abs.2d und 2e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I
Nr. 154/2021 tritt mit 1. September 2021 in Kraft.

§ 104. (1) bis (13)
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(4) bis (6)...
§ 95. (1a)
b) die Ausiibung des Verwaltungsstrafrechts (§§99 und 100)
einschlieflich der Fiihrung des Verzeichnisses von Bestrafungen
(§ 96), jedoch nicht die Ausiibung des Verwaltungsstrafrechts

hinsichtlich Ubertretungen der Bestimmungen iiber die Beniitzung der
StraBBe zu verkehrsfremden Zwecken in den Féallen der 88 82 bis 88a,

¢) bis h)...

§ 99. Abs. (1) bis (3) lit. k...

1. wer als Radfahrer gegen eine oder mehrere Ausriistungsbestimmungen
des § 1 Abs.1 der Fahrradverordnung verstoft. Dies ist als eine
einzelne Verwaltungsiibertretung zu bestrafen.

(4) bis (7).

§ 103. (1) bis (24)

(25) §..... in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2021, treten mit
.... 12022 in Kraft.

(26) 8§ 7 Abs. 5 und § 24 Abs. 1 lit. d treten mit 1. Marz 2024 in Kraft. § 7
Abs. 6 tritt mit 1. September 2022 in Kraft. Fur bereits verordnete Einbahnen
sind entsprechende Verordnungen bis 1.September 2027 zu erlassen.

§ 104. (1) bis (13)

(14) Stralenverkehrszeichen, deren Anbringung den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. /2022 nicht
entspricht, sind bei einer allfalligen Neuanbringung entsprechend den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzubringen.
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