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VERZEICHNIS DER ANHANGE

Anhang Il Bereiche moglicher zusatzlicher technischer Vorschriften fir Fahrzeuge auf
Binnenwasserstralien der Zonen 1 und 2

Anhang 1V Bereiche mdglicher Einschrankungen der technischen Vorschriften fir Fahrzeuge
auf Binnenwasserstrallen der Zonen 3 und 4

Anhang V Muster der Unionszeugnisse flr Binnenschiffe
Anhang VI Muster des Verzeichnisses der Unionszeugnisse flr Binnenschiffe
Anhang VII Klassifikationsgesellschaften
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ANHANG 11

BEREICHE MOGLICHER ZUSATZLICHER TECHNISCHER VORSCHRIFTEN
FUR FAHRZEUGE AUF BINNENWASSERSTRASSEN DER ZONEN 1 UND 2

Alle von einem Mitgliedstaat nach Artikel 5 Absatz 1 dieser Richtlinie erlassenen
zusétzlichen technischen Vorschriften flir Fahrzeuge, die die Binnenwasserstral3en der Zone 1
und/oder 2 auf dem Gebiet dieses Mitgliedstaates befahren, sind auf folgende Bereiche
begrenzt:

[HEN

. Begriffsbestimmungen
Erforderlich fir das Verstandnis der zusatzlichen Vorschriften

N

. Bestandigkeit

Verstarkung der Struktur

Zeugnis/Bescheinigung einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft

w

. Sicherheitsabstand und Freibord
Freibord
Sicherheitsabstand

4. Verschlusszustand der Offnungen des Schiffskorpers und der Aufbauten
—  Aufbauten

- Tdren

- Fenster und Oberlichter

- Ladeluken

- sonstige Offnungen (Liiftungs-, Abgasleitungen usw.)
5. Ausrustung

- Anker und Ankerketten

- Navigationslichter

- Schallsignalanlagen

-  Kompass

- Radar

- Sende- und Empfangsanlagen

- Rettungsmittel

- Verfugbarkeit von Seekarten

6. Sonderbestimmungen flr Fahrgastschiffe
- Stabilitat (Windstéarke, Kriterien)

- Rettungsmittel

- Freibord

—  Sicherheitsabstand

—  freie Sicht

. Verbéande und Containerverkehr

~
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Verbindungen Schubboot-Leichter
Stabilitat der Fahrzeuge/Leichter, die Container befordern
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ANHANG IV

BEREICHE MOGLICHER EINSCHRANKUNGEN DER TECHNISCHEN
VORSCHRIFTEN FUR FAHRZEUGE AUF BINNENWASSERSTRASSEN DER
ZONEN 3 UND 4

Die von einem Mitgliedstaat gemdR Artikel 5 Absatz 7 dieser Richtlinie erlassenen
eingeschrankten technischen Vorschriften flr Schiffe, die ausschlieBlich auf Wasserstra3en
der Zone 3 oder 4 auf dem Gebiet dieses Mitgliedstaats verkehren, sind auf die nachstehend
aufgefuhrten Bereiche beschrankt:

Zone 3

- Ankerausrustung, einschliellich der Lange der Ankerketten
- Geschwindigkeit (\Vorausfahrt)

- Sammelrettungsmittel

- 2-Abteilungsstatus

- freie Sicht

- Ankerausrustung, einschlielRlich der Lange der Ankerketten
- Geschwindigkeit (\VVorausfahrt)

- Rettungsmittel

- 2-Abteilungsstatus

- freie Sicht

- zweites unabhéngiges Antriebssystem
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ANHANG V

MUSTER DER UNIONSZEUGNISSE FUR BINNENSCHIFFE
Teil |

MUSTER DES UNIONSZEUGNISSES FUR BINNENSCHIFFE

UNIONSZEUGNIS FUR BINNENSCHIFFE

(Platz fir das Hoheitszeichen des Staates)

NAME DES STAATES

SCHIFFSZEUGNIS NI, oot

Ort, DAtum ...oooiiiiiiee e Untersuchungskommission
. Seal
(Unterschrift)
Bemerkungen:

Das_Fahrzeug darf aufgrund dieses Zeugnisses nur solange zur Schifffahrt verwendet werden, wie
es sich in dem darin angegebenen Zustand befindet.

Nach jeder wesentlichen Anderung oder Havarie darf das Fahrzeug erst wieder in Fahrt gesetzt
werden, nachdem es aufgrund einer Sonderuntersuchung erneut dafiir zugelassen worden ist.

Jede Namensénderung, jeden Eigentumswechsel, jede neue Eichung des Fahrzeugs sowie jede
Anderung der Registrierung oder des Heimatorts hat der Eigner oder sein Bevollméchtigter der
zustandigen Behorde mitzuteilen. Er hat dieser Behorde das Unionszeugnis fur Binnenschiffe zur
Eintragung der Anderung vorzulegen.
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Schiffszeugnis Nr. ...... der Untersuchungskommission .............c..........

1.  Name des Fahrzeugs| 2. Art des Fahrzeugs| 3. Einheitliche europdische
Schiffsnummer
4. Name und Adresse des Eigners
5 Ort und Nummer der Registrierung| 6. Heimatort
7.  Baujahr 8. Name und Ort der Bauwerft
9. der Untersuchungskommission
10. Das oben genannte Fahrzeug ist aufgrund
einer Besichtigung VOM™) e,
sowie der Bescheinigung VOM™ e
der anerkannten Klassifikationsgesellschaft ..o,
zur
- auf den
- auf
in .....(Namen der Staaten(*))
mit Ausnahme von:.
mit der angegebenen hdéchstzuldssigen Einsenkung sowie der nachstehend angegebenen Ausriistung und Besatzung fiir|
tauglich befunden worden,
11. Die Gliltigkeit dieses Schiffszeugnisses erlischt am..................
*) Anderung(en) unter Nummer(n): ........c..c......
INBUBT WWOTTIAUL: ...ttt bbbk bbbt bbbt b et b bbbt b ettt
B

Diese Seite wurde ersetzt.

Ort, DAtUM ..ottt Untersuchungskommission
i Y
|
(Unterschrift)
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*) Nichtzutreffendes streichen.
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12. Die Schiffszeugnisnummer 1, die Einheitliche Européische Schiffsnummer 2, die Registernummer 3 und die
Eichscheinnummer 4 mit ihren dazugehdrigen Zeichen sind an den folgenden Stellen des Fahrzeugs angebracht
T TP O PO P OV RTTPRPPO
TP TP TSSOSO TSP TSP P TP PSSP TP PP PP PTPOTOUPOPPPRPOON
T TSP ST T OSSP P TP PSP TP TS PPOTPTPTPOTRUPPPPPPTON
TS TP PO TSSO TSSOSO PP PTPRPOPRPP

13.  Die hdchstzulassige Einsenkungstiefe ist an jeder Seite des Fahrzeugs durch
S ZWED m e - Einsenkungsmarken bezeichnet™).
- die obersten Eichmarken gekennzeichnet™).
Zweli Tiefgangsanzeiger sind angebracht*).
Als Tiefgangsanzeiger dienen die hinteren Eichskalen; die Zahlen fir den Tiefgang sind hinzugef[]gt*).

14.  Das Fahrzeug ist — mit den unter den Nummern 15 und 52 genannten Einschrankungen™ tauglich zum
1. Schieben™ 4. Fortbewegtwerden Iéngsseitsgekuppelt*)
1.1 in starrer Verbindung™ 5. Schleppen™
1.2 mit gesteuertem Knicken™) 5.1 von Fahrzeugen ohne Maschinenantrieb™)
2. Geschoben werden™) 5.2 von Fahrzeugen mit Maschinenantrieb™
2.1 in starrer Verbindung™ 5.3 nur zu Berg”)
2.2 instarrer Verbindung an der Spitze des Verbandes™) 6. Geschleppt werden™)
2.3 mit gesteuertem Knicken™ 6.1 als Fahrzeug mit Maschinenantrieb™
3. Fortbewegen langsseits gekuppelter Fahrzeuge*) 6.2 als Fahrzeug ohne Maschinenantrieb™

*) Anderung(en) unter Nummer(n): ...........co.......
LU T o] o U OSSOSO PR

") Diese Seite wurde ersetzt.

OFrt, DAtUM oo Untersuchungskommission ...................

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.
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SCHITFSZEUGNIS NI .ot e der

Untersuchungskommission

15,  Zugelassene Formationen
1. Das Fahrzeug ist fiir die Fortbewegung folgender Formationen zugelassen:
Forma- Beschrénkungen aufgrund der Kapitel 5 und 16
tions-
skizze
max. Abmessungen Fahrtrichtung und Beladungszustand  |bis max. eingetauchter
Querschnitt
m ZU BERG ZU TAL in m2 Bemerkungen
Nr. Lange Breite | beladen t leer beladen t leer zu Berg zu Tal
L] — L I
1 3 3 4 3
e | [ X
Ly o. Stb. B 5
6 7 8
= B ]
11 | 3 —
12
-~ oy L: o
e =< | [t
15 16 17
Andere Formationen
Zeichenerklarung Schubboot Motorschiff Schubleichter
2. Kupplungen:
Art der Kupplungen: ..........ccoooeiiiiiiiiie e Anzahl der Kupplungen je Seite: .........coooeviiiiiiinnnn
Anzahl der Kupplungsdrahtseile: .......................... Lange je Kupplungsdrahtseil: ...............ccoeeienin. m
Bruchkraft je L&ngsverbindung: ... kN Bruchkraft je Kupplungsdrahtseil: ...................cooiienns
Anzahl der Drahtseilfihrungen: kN
DE 11
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*) Anderung(en) unter Nummer(n): ........c...........

IO LT TAY o T 1 U | SRR

JY  ereeeereeeiereseerereereeesessisesesesessststssesesesesessssitetesesesettatateserereetat et et es s e st et et s oA e et e bt e b e s e s e e b b ettt oA et bt et et et et et b s reaens
) Diese Seite wurde ersetzt.
Ort, DAtUM oo Untersuchungskommission
i \

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.
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Schiffszeugnis NI. ... der Untersuchungskommission
16.  Eichschein NI ..ovvvieiiiiiiiiiiiiieenns des Schiffseichamtes ...........ccococvvvvviiinnne VOM...........
17a. Lange 0. a. m | 18a. Breite U. a. m 19. Tiefgang (. a. m | 20. Freibord cm
17b. Lange L m | 18b. Breite B m o, Tiefgang T m
21. Tragfahigkeit/Verdrangung*) 22. AnZahI Fahrgés’[e: 23 Anzahl Fahrgastbetten:
t/m3”)
24.  Anzahl wasserdichter Querschotte| 25. Anzahl Laderdume 26. Art des Lukendachs
27.  Anzahl Motoren zum| 28. Total Hauptantriebsleistung| 29. Anzahl Hauptpropeller|
Hauptschiffsantrieb kw
30.  Anzahl Bugankerwinden 31. Anzahl Heckankerwinden
davon .............. mit Kraftantrieb davon .............. mit Kraftantrieb
32.  Anzahl Schlepphakenf 33. Anzahl Schleppwinden
davon .............. mit Kraftantrieb
34.  Ruderanlagen
Anzahl Hauptruderblatter | Hauptruderantrieb - handbetrieben *) - elektrisch/hydraulisch ™)
- elektrisch ) - hydraulisch®
Andere Anlagen: Ja/Nein® Art;
FIankenIuder: Flankenruderantrieb: - handbetrieben ) . elektrisch/hydraulisch )
Ja/Nein”) - elektrisch ™) - hydraulisch®
Bugrudereinrichtung - Bugruder” - fernbedient Inbetriebnahme  fernbedient]
Ja/Nein™) - Bugstrahl™ Ja/Nein®) Ja/Nein™)
- andere Einrichtung™
35 Lenzeinrichtungen
Anzahl der Lenzpumpen davon mit Motorantrieb
Mindestférdermenge erste Lenzpumpe ... I/min
zweite Lenzpumpe ... I/min
*) Anderung(en) unter Nummer(n): ..........c........
INBUBT WWOTTIAUL: ...ttt b bbb bbb bbbt bbb bbbt bbbttt
) TS0 0000000000000 0000000000000 000000 NN
Diese Seite wurde ersetzt.

Ort, Datum

*) Nichtzutreffendes streichen.

(Unterschrift)
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SCHITFSZEUGNIS NI ©.iiiiiicit e der
Untersuchungskommission...

36. Anzahl und Lage der Absperrorgane nach Artikel 8.08, Nummern 10 und 11
37.  Anker
Anzahl Buganker Gesamtmasse Buganker Anzahl Heckanker Gesamtmasse Heckanker
........................................................................ kg ceererereneeeeee e KQ
38.  Ankerketten
Anzahl Bugankerketten Lange je Kette| Bruchkraft je Kette
........................................................................ m rererrreeneeenenenesneenenenes. KN
Anzahl Heckankerketten | Lange je Kette| Bruchkraft je Kette
........................................................................ m et KN
39. Drahtseile zum
Festmachen
1. Seil mit einer Lange von ................... m und einer Bruchkraftvon .............ccccooce.. kN
2. Seil mit einer Lange von ................... m und einer Bruchkraft von.............c..cc...... kN
3. Seil mit einer Lange von ................... m und einer Bruchkraft von.............ccccceveu.e. kN
40.  Drahtseile zum Schleppen
.......... mit einer Lange von .................. mund einer Bruchkraft von ......................... kN
.......... mit einer Lange von .................. mund einer Bruchkraft von.......................... kN
41.  Sicht- und Schallzeichen
Die Leuchten, Flaggen, Balle, Dépper und Schallgerédte zur Bezeichnung des Fahrzeugs sowie zum Geben der in den
schifffahrtspolizeilichen Vorschriften der Mitgliedstaaten vorgeschriebenen Sicht- und Schallzeichen befinden sich an
Bord, ebenso wie die vom Bordnetz unabhdngigen Ersatzlichter fur die Lichter fur das Stillliegen nach den
schifffahrtspolizeilichen Vorschriften der Mitgliedstaaten.
*) Anderung(en) unter Nummer(n): ...........cc.......
INEUBT WWOTTIAUL: ...ttt b ettt b bbb e R e E e bR e eb e e b e b e e e me e s e e bt e bt e b e ebe e en b e s e eneebe e
*) Diese Seite wurde ersetzt.
Ort, DAUM .ottt et e et e e s e e e s enees Untersuchungskommission
/ \
Geal
(Unterschrift)
*) Nichtzutreffendes streichen.

DE
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Schiffszeugnis Nr. der Untersuchungskommission

42.  Sonstige Ausriistung
Wurfleine Sprechverbindung - Wechselsprechanlage™
Landsteg nach Artikel 10 Nummer 2 - Gegensprechanlage/Telefon™)
Buchstabe d interne betriebliche Sprechfunkverbindung (*)
nach Artikel 15.06 Nummer 12 P g
Lange ... m Sprechfunkanlage - Verkehrskreis Schiff — Schiff
Bootshaken . . .
Verbandskasten - Verkehrskreis nautische Information
Krane - Verkehrskreis Schiff — Hafenbehdrde
Doppelglas
Plakat betreffend die Rettung ) .
Ertrinkender - nach Artikel 11.12 Nummer 9”)
feuerbestandige Behélter - andere Krane mit einer Nutzlast bis 2000
kg (*)*
AuBenbordtreppe/Leiter”)
43.  Einrichtungen zur Brandbekampfung
Anzahl tragbare Feuerldscher ..., Feuerldschpumpen ..., Hydranten ...
Fest installierte Feuerl6schanlagen in Wohnungen usw. Nein /Anzahl ....")
Fest installierte Feuerldschanlagen in Maschinenrdumen usw. Nein /Anzahl ....")
Die Motorlenzpumpe ersetzt eine Feuerléschpumpe ... Ja/Nein (*)"
44.  Rettungsmittel
Anzahl Rettungsringe...... , davon mit Licht....., mit Leine.....")
Eine Rettungsweste flr jede gewdhnlich an Bord befindliche Person/nach EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN 1SO 12402-
3:2006 oder EN 1SO 12402-4:2006 (*)
Ein Beiboot mit 1 Satz Ruderriemen, 1 Festmacheleine, 1 SchopfgefaR/nach EN 1914: 1997 (¥*)
Plattform oder Einrichtung nach Artikel 15.15 Nummer 5 oder Nummer 6 (*)
Anzahl, Art und Aufstellungsort(e) der Ubergangseinrichtungen nach Artikel 15.09 NUmmer 3...........cccocoeveveeeeee.
Anzahl Einzelrettungsmittel fir Bordpersonal ... ,
davon nach Artikel 10.05 Nummer 2 ... (*)
Anzahl Einzelrettungsmittel fir Fahrgaste ... (*)
Sammelrettungsmittel, anrechenbar auf Anzahl ... Einzelrettungsmittel (*)
zwei Atemschutzgerate, zwei Ausriistungssatze nach Artikel 15.12 Nummer 10 Buchstabe b, Anzahl ... Fluchthauben (*)
Sicherheitsrolle und Sicherheitsplan sind wie folgt aUSGENEANGL: .........coiviiiiiic s
45.  Sondereinrichtung des Steuerhauses flr die Fiihrung des Schiffes durch eine Person bei Radarfahrt:
Das Schiff verfiigt Gber einen Radareinmannsteuerstand *)
*) Anderung(en) unter Nummer(n): ........c...........
LU T o) - U OSSPSR PR
*) Diese Seite wurde ersetzt.

15 DE



DE

(O] A DT 1 11 R OTTRRR

*) Nichtzutreffendes streichen.

Untersuchungskommission

(Unterschrift)
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SCRITFSZEUGNIS NF. oot e s der
Untersuchungskommission...

46.  Betriebsformen nach nationalen oder internationalen Besatzungsvorschriften **)
47. Ausriistung des Schiffes nach Artikel 23.09
Das Schiff (erfullt)*)/(erfullt nicht)*) Artikel 23.09, Nummer 1.1*)/(Artikel 23.09, Nummer 1.2*)
Raum zum Eintrag der nach nationalen oderl Raum zum Eintrag der nach Nummer 46 beschriebenen|
internationalen Vorschriften vorgeschriebenen| Betriebsformen
Mindestbesatzung**)
48.  Raum zum Eintrag der Mindestbesatzung fiir Schiffe, die aufgrund nationaler oder internationaler Vorschriften nicht unter
allgemein geregelte Kategorien FAllEN ™) ...... ..ottt
Raum zum Eintrag der Betriebsformen**)
*) Anderung(en) unter Nummer(n): ...........co.......
INEUBT WOTTIAUL: ...tk b bttt b bt bt e e s b bt E e b e bt b e e bt e bttt b e bt e e bt et
*)  Diese Seite wurde ersetzt.

Ort, DAtUM oottt e e st e e sbanesenaes Untersuchungskommission

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.
**) Die Mitgliedstaaten kdénnen sich fir die Anwendung nationaler oder internationaler Vorschriften entscheiden oder|
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keine Anforderungen stellen.
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SChITFSZEUGNIS NI .ot e der
Untersuchungskommission...

49.  Verlangerung/Bestatigung™ der Giltigkeit des Zeugnisses™ Bescheinigung einer Nach-/Sonderuntersuchung™
Die Untersuchungskommission hat das Schiffam ...........ccccccoceveiennnn. UNEEISUCHE oo "),

Der  Untersuchungskommission wurde eine  Bescheinigung der anerkannten Kilassifikationsgesellschaft]
.................................. VOM oo VOTgelegt™).

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses/der Bescheinigung*) bleibt die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses
bestehen™) wird die Giiltigkeitsdauer des Schiffszeugnisses verlangert™)

biszum ..o, .

saal

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.

49.  Verlangerung/Bestitigung™ der Giiltigkeit des Zeugnisses™)  Bescheinigung einer Nach-/Sonderuntersuchung™
Die Untersuchungskommission hat das Schiff am ..........ccccococeceiniinn. untersucht ).

Der  Untersuchungskommission  wurde eine  Bescheinigung der anerkannten Klassifikationsgesellschaft]
.................................. VOM ovveoreveceeeeeeeeneeceeenennn VOTGelegt™.

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses/der Bescheinigung*) bleibt die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses
bestehen™) wird die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses verléngert*)

biszum ..o .

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.

49.  Verlangerung/Bestatigung™) der Guiltigkeit des Zeugnisses”)  Bescheinigung einer Nach-/Sonderuntersuchung™

19 DE
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Die Untersuchungskommission hat das Schiff am ..........cccooovceiniinn. UNEEFSUCHT .o "),

Der  Untersuchungskommission  wurde eine  Bescheinigung der anerkannten Klassifikationsgesellschaft]
.................................. VOM ovvooveveceeeeeeeeseeceeenennn. VOTGelegt™.

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses/der Bescheinigung*) bleibt die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses
bestehen™) wird die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses verlangert*)

biszum ..o .

Seal ¢

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.
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SCRITFSZEUGNIS NF. oot e s der
Untersuchungskommission...

49.  Verlangerung/Bestatigung™ der Giiltigkeit des Zeugnisses™)  Bescheinigung einer Nach-/Sonderuntersuchung™

Die Untersuchungskommission hat das Schiff am ..........cccococeceiniienn. UNEEFSUCHT .o ).

Der  Untersuchungskommission  wurde eine  Bescheinigung der anerkannten  Klassifikationsgesellschaft]
.................................. VOM ovvooreveeeeeeeeeseeceeenennn. VOTGelegt™.

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses/der Bescheinigung™ bleibt die Giltigkeitsdauer des Schiffszeugnisses
bestehen™) wird die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses verlangert*)

DiS ZUM oo, .

Untersuchungskommission

Seal

(Unterschrift)

) Nichtzutreffendes streichen.

49. Verléngerung/Bestétigung*) der Giltigkeit des Zeugnisses*) Bescheinigung einer Nach-/Sonderuntersuchung*)

Die Untersuchungskommission hat das Schiff am ..........cccccoceceiniienn. UNEEFSUCHT .o "),

Der  Untersuchungskommission  wurde eine  Bescheinigung der anerkannten Klassifikationsgesellschaft]
.................................. VOM vveovevereeeeeesesseeeenennn. VOTgelegt™.

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses/der Bescheinigung*) bleibt die Giiltigkeitsdauer des Schiffszeugnisses
bestehen™) wird die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses verlangert*)

biS ZUM oo, .

Untersuchungskommission

21 DE



DE

!

. &aal

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.

49.

. Seal

Verlangerung/Bestatigung*) der Giltigkeit des Zeugnisses*) Bescheinigung einer Nach—/Sonderuntersuchung*)
Die Untersuchungskommission hat das Schiff am ..........cccoooceceiniinn. untersucht "),

Der  Untersuchungskommission  wurde eine  Bescheinigung der anerkannten Klassifikationsgesellschaft]
.................................. VOM ovooeevereeeeeeeeseecesenenenn. VOTGelegt™.

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses/der Bescheinigung*) bleibt die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses
bestehen™) wird die Gultigkeitsdauer des Schiffszeugnisses verléngert*)

biszum ..o, .

Untersuchungskommission

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.
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SCITFSZEUGNIS NI, .oieiiiies e der

Untersuchungskommission ..

50. Bescheinigung fur Flissiggasanlage(n)
Die auf dem Fahrzeug vorhandene(n) Fliissiggasanlage(n) ist/sind von dem Sachverstandigen™ ..............cccoooovcoven..
und entspricht/entsprechen nach seinem Annahmebericht vom .......... *) den vorgeschriebenen Bedingungen.
Die Anlage(n) umfasst/umfassen die folgenden Verbrauchsgeréte:
Anlage Lfd. Nr. Art Marke Typ Standort
Diese Bescheinigung gilt DIS ZUM .......oiiiii ettt sttt a et
(Ort) (Datum)
Sachversténdiger*) Untersuchungskommission
/ \
. Geal
(Unterschrift)
*) Anderung(en) unter Nummer(n): ...........co.......

23
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INBUBE WOTTIAUL: .....vevieiectecte sttt ettt ettt et e et e et e ebe e st e s beese e beest e beess e st e eat et e ebsesseenbesbaessebeentesbeesseabeantesbeereebeaneas

*)  Diese Seite wurde ersetzt.
Ort, DAtUM ooviicicec e Untersuchungskommission

. Geal

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.

24
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SCHITFSZEUGNIS NI ©.iiiiiicit e der
Untersuchungskommission...

51.  Verléngerung der Bescheinigung fur FlUssiggasanlage(n)
Der Glltigkeitszeitraum der Bescheinigung fur Flissiggasanlage(n)

VOM ettt bbb bbb bbb wird verlangert bis zum ...
- aufgrund der Nachprifung durch den SaChVerStANAIGEN ..........ccoiiiiiiiiieii e e
- laut Abnahmebericht ...
(Ort) (Datum)

Untersuchungskommission

(Unterschrift)
51. Verléngerung der Bescheinigung fur Flissiggasanlage(n)
Der Gultigkeitszeitraum der Bescheinigung fir Flissiggasanlage(n)
VOM Lottt wird verlangert bis zum ...
- aufgrund der Nachpriifung durch den SaChVerstAnNdigeN ...........coiiiiiiiiiiie e
- laut Abnahmebericht ...
(Ort) (Datum)
Untersuchungskommission
i y
Seal

(Unterschrift)
51.  Verladngerung der Bescheinigung fur Flussiggasanlage(n)
Der Gultigkeitszeitraum der Bescheinigung flr Fliissiggasanlage(n)
170] OSSPSR wird verlangert Bis ...
- aufgrund der Nachpriifung durch den SaChVerstAnNdigeN ..........cccciiiiiiiiciii i
- laut AbnahmeberiCht ..o
(Ort) (Datum)

Untersuchungskommission
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(Unterschrift)
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SCHITFSZEUGNIS NI ©.iiiiiicit e der
Untersuchungskommission...

52.  Anhang zUm SChIfFSZEUGNIS INT. ...ttt ettt et et et es e e e st ebe et e ebesb et e e ensereaneanas

*) Anderung(en) unter Nummer(n): ...........coo......
LN LU T o] o U OSSOSO

Diese Seite wurde ersetzt.
Ort, DAtUM ..ottt e sben e Untersuchungskommission

*)

(Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen.

Fortsetzung an Seite*) .....................

Ende des  Unionszeugnisses  fiirn

Binnenschiffe*)
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Teil 11

MUSTER EINES ZUSATZLICHEN UNIONSZEUGNISSES FUR BINNENSCHIFFE

Anlage zum Schiffsattest fir den Rhein Nr. .................coee, Seite 1

ZUSATZLICHES UNIONSZEUGNIS FUR BINNENSCHIFFE

(Platz fir das Hoheitszeichen des Staates)

NAME DES STAATES

Name und Anschrift der zustdndigen Behorde, die das zusatzliche Zeugnis ausstellt

1. NAME AES SCNITTES .. ce it e e e e e e et e e e e ea e
2. Einheitliche europdische Schiffsnummer

3. Ort und Nummer der Registrierung

4. Registrierungsland und/oder Heimatort @ ... ...
5. Aufgrund des Schiffsattests fir den Rhein Nr. ...,

VOM Lot e e e glltighiszum ...
6. Aufgrund des Ergebnisses der Untersuchung von

.................................................... am
7 ist das oben bezeichnete Schiff fiir tauglich befunden zur Fahrt auf den EU-Binnenwasserstralien der
Zone(n) ......
8. Die Gltigkeit dieses zusétzlichen Zeugnisses erlischt am
9. Ausgestellt P am
10.

(Die zusténdige Behorde)
28
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@ Nichtzutreffendes streichen

(Unterschrift)
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Seite 2

Anlage zum Schiffsattest fir den Rhein Nr. ...

11.

Zone und/oder Wasserstraken )

Freibord

(cm)

mit
geschlossenem

Laderaum

mit offenem

Laderaum

12.  Abweichungen vom Schiffsattest fir den Rhein Nr. ...

13. Die Vermerke des Schiffsattests fur den Rhein Uber die Zahl der Besatzungsmitglieder finden keine

Anwendung.
14. Aufgrund des Schiffsattests fir den Rhein Nr. ...,
VOIM Lt et e e e gultig bis zum ...
Aufgrund des Ergebnisses der Untersuchung von ................o.ooeenee,
.......................................................... am
wird die  Giiltigkeit dieses  zusatzlichen  Zeugnisses  verlangert/erneuert® bis  zum
(Ort) (Datum)
DE 30
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@ Nichtzutreffendes streichen

(Die zustandige Behorde)

(Unterschrift)
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Teil 111

MUSTER DES VORLAUFIGEN UNIONSZEUGNISSES FUR
BINNENSCHIFFE

Vorlaufiges Unionszeugnis fir Binnenschiffe™) / Vorlaufiges

=k
Zulassungszeugnis™)
NE e
1. Name des Fahrzeugs| 2. Art des Fahrzeugs| 3. Einheitliche europdische
Schiffsnummer
4. Name und Adresse des Eigners
5. Lange L/ Ly Do ANZahl Fahrgaste ........ccccoeeesssssssris
Anzahl Betten™ ...........cccooovvvcimrrrnrenn,
6. Raum zum Eintrag der BESAIZUNG..........coviviiiiiiiie ittt ettt et sa et ssess st e e ebesneteebe e
6.1. Raum zum Eintrag der nach nationalen oder internationalen Vorschriften beschriebenen Betriebsformen**.
6.2. Ausristung des Schiffes nach Artikel 23.09
Das Schiff (erfullt)*)/(erfullt nicht)*) Artikel 23.09, Nummer 1.1*)/(Artikel 23.09, Nummer 1.2*)
Raum zum Eintrag der nach nationalen oderf Raum zum Eintrag der nach 6.1 beschriebenen
internationalen Vorschriften vorgeschriebenen| Betriebsformen
Mindestbesatzung**)
6.3.  Raum zum Eintrag der Mindestbesatzung fur Schiffe, die aufgrund nationaler oder internationaler VVorschriften nicht unter
allgemein geregelte Kategorien FAlIEN™ ™) ..ottt
7. Flussiggasanlage(n)

Die Bescheinigung ist gliltig bis Zum .........ccccccooniinicinennn
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8.

Besondere

Bedingungen
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Beftrderung gefahrlicher Giiter: siehe gesondertes Eintragungsfeld*)

10.  Gultigkeit

fiir die Fahrt™)/fir eine einmalige Fahrt™)

Das vorlaufige Schiffszeugnis*)/vorlaufige Zulassungszeugnis*) ist gultig bis

Zustandige Behdrde fiir das vorlaufige Zulassungszeugnis

Unterschrift

*)  Nichtzutreffendes streichen.

keine Anforderungen stellen.

(Datum)
Das vorstehend beschriebene Fahrzeug ist tauglich befunden worden,
- auf den WasserstraBBen der EU der ZONE(N)(F). .o oieiriiiiiiiiiiis ittt
- auf den Wasserstraflien der ZONB(N oottt
N (NAME  der  STAALEN(F))  cooiiieieiiieee ettt bttt b bt b bt b b bbbttt et b ettt enens
mit Ausnahme]
170 TSSOSO
- auf folgenden Wasserstralien in (Name des Staates(*)) zu
FANFEN. ..o
11, | e s TSP TTTTPRPON
Ort Datum Ort Datum

Untersuchungskommission

Unterschrift

**) Die Mitgliedstaaten kénnen sich fur die Anwendung nationaler oder internationaler Vorschriften entscheiden oder

34
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9. Beforderung geféahrlicher Giiter

Geben Sie ggf. an, ob das Schiff den Auflagen der jeweiligen nationalen und internationalen Vorschriften entspricht.)

10
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ANHANG VI
MUSTER DES VERZEICHNISSES DER UNIONSZEUGNISSE FUR BINNENSCHIFFE

Zustandige Behorde/Untersuchungskommission ................

Verzeichnis der Unionszeugnisse fur Binnenschiffe

36 DE



d

LE

4d

dAispyos

IN

Ho

9sSSaIpY sWeN

191516015 14142S

JaubasyIyos

JaWwNUSHIYoS

ayosredoina ayolpayulg

SaJIYS sap aweN

TeUON

Bel

IN

ajJIyosusuuIg JnyJ siubnazsuolun

(8mas &xjuIT)



DE

38

DE



d

6€

4d

"uagabue asiamshunzieyds Bunbuelpianlassepn J1apo 1axbiyefel] a1p ‘UspPURYJIOA UIBYISYDIT Uiy UUapn  (x

uabunxiawag abnsuos

siq B nb ayyosusuulg ng siubnazsuolun

sassiubnaz

sap Bunueppiasuaxbninbun
pun Bunyaizuig
‘usbunyansiaiuniapuos
Japo -yoeN Jagn usbunbenuig

UOA

wp

uayaIazZyoIg

suIByosyoIg
sap wneq

aqehueuayda.s Jepo usuoz “JH6

(+BunbBuriploniassepy
J1apo u1syasyolg inej uaxbiyesbel |

(GIENEITGEN))



DE

40

DE



ANHANG VII
KLASSIFIKATIONSGESELLSCHAFTEN
Kriterien fur die Anerkennung von Klassifikationsgesellschaften

Eine Klassifikationsgesellschaft, die nach Artikel 10 dieser Richtlinie anerkannt werden will,
muss alle im Folgenden aufgefuhrten Kriterien erfillen:

1. Die Klassifikationsgesellschaft kann umfassende Erfahrungen in der Beurteilung
des Entwurfs und der Bauausfihrung von Binnenschiffen belegen. Die
Klassifikationsgesellschaft verfiigt Uber ein umfassendes Vorschriftenwerk fiir den
Entwurf, den Bau und die regelmdlige Besichtigung von Binnenschiffen,
insbesondere fur die Berechnung der Stabilitat entsprechend Teil 9 der Vorschriften
in der Anlage zum Europaischen Ubereinkommen iber die internationale
Beforderung von geféhrlichen Gitern auf Binnenwasserstralen (ADN), auf die in
Artikel 22a.04 und Artikel 22a.05 des Anhangs Il verwiesen wird; dieses
Vorschriftenwerk wird mindestens in deutscher, englischer, franzésischer oder
niederlandischer Sprache verodffentlicht und mit Hilfe von Forschungs- und
Entwicklungsprogrammen kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Die
Vorschriften durfen nicht im Widerspruch zum Unionsrecht oder zu geltenden
internationalen Vereinbarungen stehen.

2. Die Klassifikationsgesellschaft muss ihre Schiffsregister jahrlich veréffentlichen.

3. Die Klassifikationsgesellschaft darf nicht von Schiffseignern oder Unternehmen
oder anderen abh&ngig sein, die gewerblich Schiffe konzipieren, bauen, ausrusten, in
Stand halten, betreiben oder versichern. Die Klassifikationsgesellschaft darf in Bezug
auf ihre Einnahmen nicht von einem einzigen Gewerbeunternehmen abhangig sein.

4. Die Kilassifikationsgesellschaft hat ihren Geschaftssitz oder eine in allen
Bereichen, fur die sie im Rahmen der fir die Binnenschifffahrt geltenden
Vorschriften zustandig ist, beschluss- und handlungsféhige Niederlassung in einem
der Mitgliedstaaten.

5. Die Klassifikationsgesellschaft sowie ihre Sachverstdndigen verfuigen uber einen
guten Ruf in der Binnenschifffahrt; die Sachverstandigen missen sich als fachlich
qualifiziert ausweisen konnen. Sie mussen unter der Verantwortung der
Klassifikationsgesellschaft handeln.

6. Die Klassifikationsgesellschaft verfuigt tiber eine erhebliche Zahl von Mitarbeitern
fiir technische Leitungs-, Hilfs-, Priif-, Besichtigungs- und Forschungsaufgaben, die
den Aufgaben und den klassifizierten Schiffen angemessen ist und daruber hinaus fiir
die Weiterentwicklung der Fahigkeiten und des Vorschriftenwerks sorgt. Sie
unterhélt Besichtiger in mindestens einem Mitgliedstaat.

7. Die Klassifikationsgesellschaft arbeitet nach standesrechtlichen Grundséatzen.

8. Die Kilassifikationsgesellschaft wird so geleitet und verwaltet, dass die
Vertraulichkeit der von einem Mitgliedstaat geforderten Auskinfte gewahrt bleibt.

9. Die Kilassifikationsgesellschaft ist bereit, einem Mitgliedstaat sachdienliche
Auskiinfte zu erteilen.

10. Die Geschéftsfiihrung der Klassifikationsgesellschaft hat ihre Politik, ihre Ziele
und ihre Verpflichtungen beziiglich der Qualitatssicherung schriftlich niedergelegt
und stellt sicher, dass diese Politik auf allen Ebenen der Klassifikationsgesellschaft
verstanden, umgesetzt und fortgeschrieben wird.
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11. Die Klassifikationsgesellschaft hat ein wirksames System flr die interne
Qualitatssicherung entwickelt und umgesetzt und schreibt dieses System fort; es
sttzt sich auf geeignete Teile international anerkannter Qualitatssicherungsnormen
und steht mit der Norm EN ISO/IEC 17020: 2004 — in der Auslegung der IACS-
Bestimmungen fur die Regelung der Zertifizierung von Qualitatssicherungssystemen
— im Einklang. Das Qualitatssicherungssystem muss von einer unabhdngigen
Prifstelle zertifiziert sein, die von der Verwaltung des Staates, in dem die
Klassifikationsgesellschaft ihren Geschaftssitz oder eine Niederlassung nach
Nummer 4 hat, anerkannt sein muss, und stellt unter anderem sicher, dass

a) das Vorschriftenwerk der Klassifikationsgesellschaft systematisch erstellt
und fortgeschrieben wird;

b) das Vorschriftenwerk der Klassifikationsgesellschaft befolgt wird,;

c) die Vorschriften fir die verordnungsrechtlichen Tatigkeiten, zu deren
Durchfiihrung die Klassifikationsgesellschaft ermachtigt ist, eingehalten
werden;

d) die Zustandigkeiten, die Befugnisse und die Zusammenarbeit der einzelnen
Mitarbeiter, deren Arbeit sich auf die Qualitdt der wvon der
Klassifikationsgesellschaft ~ erbrachten  Dienste  auswirkt,  schriftlich
niedergelegt sind;

e) alle Arbeiten unter kontrollierten Bedingungen durchgefuhrt werden;

f) ein System zur Kontrolle der Téatigkeiten und der Arbeit von Besichtigern
sowie technischen und Verwaltungsmitarbeitern, die unmittelbar von der
Klassifikationsgesellschaft beschaftigt werden, vorhanden ist;

g) die Vorschriften flr die wichtigsten hoheitlichen Tatigkeiten, zu deren
Durchfiihrung die Klassifikationsgesellschaft erméchtigt ist, ausschlieRlich von
ihren hauptamtlichen Besichtigern oder von hauptamtlichen Besichtigern
anderer anerkannter Organisationen ausgefiihrt oder unmittelbar von ihnen
uberwacht werden;

h) die Besichtiger sich systematisch fortbilden und ihre Kenntnisse laufend
auffrischen;

i) das Erreichen der geforderten Standards auf den von den erbrachten Diensten
abgedeckten  Gebieten sowie das wirksame  Funktionieren  des
Qualitatssicherungssystems anhand von Aufzeichnungen belegt wird; und

J) ein umfassendes System geplanter und belegter interner Priifungen der
qualitatsrelevanten Arbeiten an allen Standorten der Gesellschaft besteht.

12. Das Qualitatssicherungssystem muss von einer unabhéngigen Prifstelle
zertifiziert sein, die wvon der Verwaltung des Staates, in dem die
Klassifikationsgesellschaft ihren Sitz oder eine Niederlassung nach Nummer 4 hat,
anerkannt sein muss.

13. Die Kilassifikationsgesellschaft verpflichtet sich, ihre Vorschriften unter
Berlicksichtigung der geeigneten Richtlinien der Europdischen Union anzupassen
und der Kommission alle sachdienlichen Auskiinfte rechtzeitig zu erteilen.

14. Die Kilassifikationsgesellschaft verpflichtet sich, die bereits anerkannten
Klassifikationsgesellschaften regelmaRig zu konsultieren, um die Gleichwertigkeit
ihrer technischen Normen und deren Durchfihrung zu gewahrleisten und sollte es
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Vertretern eines Mitgliedstaats und anderen Beteiligten gestatten, sich an der
Entwicklung ihres VVorschriftenwerks zu beteiligen.
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