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1. Einleitung

Am 2. Dezember 2015 hat die Kommission einen Aktionsplan der EU fiir die
Kreislaufwirtschaft' angenommen, der im Sinne der Verpflichtungen, die die EU im Rahmen
der Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung eingegangen ist, eine Transformationsagenda
mit groBem Beschéiftigungs- und Wachstumspotenzial beinhaltet und die Forderung
nachhaltiger Verbrauchs- und Produktionsmuster zum Ziel hat.

Im EU-Aktionsplan wird deutlich darauf hingewiesen, dass der Ubergang zu einer stirker
kreislauforientierten Wirtschaft Mallnahmen entlang des gesamten Lebenswegs eines
Produktes erfordert - von der Produktion bis hin zur Schaffung von Mirkten fiir ,,sekundére*
(d.h. aus Abfall gewonnene) Rohstoffe. Die Abfallbewirtschaftung ist einer der
Hauptbereiche, in denen weitere Verbesserungen notwendig und realisierbar sind: Mehr
Vermeidung, mehr Wiederverwendung und mehr Recycling von Abfillen sind wesentliche
Ziele sowohl des EU-Aktionsplans als auch des zugehorigen Legislativpakets tiber Abfille.

Das Erreichen dieser Ziele kann konkrete wirtschaftliche Moglichkeiten erdffnen, die
Belieferung der Industrie mit Rohstoffen verbessern, lokale Arbeitsplitze schaffen und die
Fithrungsrolle Europas im Sektor griine Technologien festigen, in dem nachweislich
Wachstumspotenzial besteht, auch auf globaler Ebene. In der EU hat die Produktion von
Umweltgiitern und -dienstleistungen per BIP-Einheit im vergangenen Jahrzehnt um iiber
50 % zugenommen, und die damit verbundenen Arbeitsplitze sind auf iiber 4 Millionen
Vollzeitiquivalente angestiegen®. Auf globaler Ebene werden nach Schitzungen der
Weltbank in den kommenden zehn Jahren 6000 Mrd. EUR in saubere Technologien in
Entwicklungslandern flieBen, wovon rund 1600 Mrd. EUR fiir kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) bereitstehen werden”.

Um dieses Potenzial zu nutzen, Innovationen zu fordern und potenzielle wirtschaftliche
Verluste aufgrund verlorener Vermogenswerte zu vermeiden, miissen Investitionen in neue
Abfallaufbereitungskapazititen zugunsten der Kreislaufwirtschaft langfristig angelegt werden
und mit der Abfallhierarchie der EU, die Abfallbewirtschaftungsoptionen nach ihrer
Nachhaltigkeit einstuft und bei der Abfallvermeidung und Recycling die oberen Plitze
einnehmen, in Einklang stehen. Das Abfallrecht der EU, einschlieBlich der jiingsten
Vorschlidge flir hohere Recycling-Ziele fiir Siedlungs- und Verpackungsabfille und die
Einschrinkung der Abfalldeponierung, ist an der Abfallhierarchie ausgerichtet und hat zum
Ziel, die Abfallbewirtschaftung auf die Rangstufen der Vermeidung, Wiederverwendung und
Recycling zu heben.

Der Schwerpunkt dieser Mitteilung liegt auf der energetischen Verwertung von Abfillen und
deren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. ,,Energie aus Abfall® ist ein weit gefasster Begriff, der
sehr viel mehr bedeutet als nur Abfallverbrennung. Er umfasst verschiedene Verfahren der

! Den Kreislauf schlieRen — Ein Aktionsplan der EU fiir die Kreislaufwirtschaft, COM(2015) 614 final.
Kreislaufwirtschaft bedeutet, den Wert von Produkten, Materialien und Ressourcen so lange wie moglich zu
erhalten und das Abfallaufkommen und den Ressourcenverbrauch zu minimieren.

2COM(2015) 593, 594, 595 und 596 final.

? http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental _goods_and_services_sector

* Building Competitive Green Industries: The Climate and Clean Technology Opportunity for Developing
Countries, The World Bank, 2014.

2

www.parlament.gv.at


https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=131208&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:614&comp=614%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=131208&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:593&comp=593%7C2015%7CCOM

Behandlung von Abfillen zur Gewinnung von Energie (z. B. in Form von Strom oder Wérme
oder Ersatzbrennstoffe), deren Umweltauswirkungen und Potenzial fir die
Kreislaufwirtschaft jeweils unterschiedlich sind.

Mit dieser Mitteilung soll in erster Linie sichergestellt werden, dass die energetische
Verwertung von Abfall in der EU die Ziele des Aktionsplans fiir die Kreislaufwirtschaft
fordert und sich streng an den Grundsédtzen der EU-Abfallhierarchie orientiert. Auflerdem
wird gepriift, inwieweit Verfahren der energetischen Verwertung von Abfillen so optimiert
werden konnen, dass sie zu den Zielen der Strategie fir die Energieunion’ und des
Ubereinkommens von Paris® beitragen. Gleichzeitig soll mit dem hier prisentierten Konzept
fiir Energie aus Abfall, indem auf eine nachweislich energieeffiziente Technologie
aufmerksam gemacht wird, ein Anreiz fiir Innovationen geboten und die Schaffung
hochqualifizierter Arbeitsplitze gefordert werden.

Um das Erreichen dieser Ziele zu erleichtern,

- wird die Rangposition der verschiedenen Verfahren der energetischen Verwertung von
Abfillen in der Abfallhierarchie und deren etwaige Forderung aus 6ffentlichen Mitteln
prazisiert (Abschnitt 2);

- werden den Mitgliedstaaten Leitlinien fiir eine effizientere Nutzung von
Wirtschaftsinstrumenten und bessere Kapazitdtsplanung an die Hand gegeben, damit
potenzielle Uberkapazititen fiir die Abfallverbrennung vermieden oder abgebaut
werden konnen (Abschnitt 3); und

- werden die Technologie und die Verfahren identifiziert, die zurzeit das grofite
Potenzial zur Optimierung energetischer und stofflicher Leistungen aufweisen, wobei
erwarteten Verdnderungen bei den Ausgangsstoffen fiir die energetische Verwertung
von Abfillen Rechnung getragen wird (Abschnitt 4).

2. Rangposition von Verfahren der energetischen Verwertung von Abfillen in der
Abfallhierarchie und Frage der Forderung aus éffentlichen Mitteln

Die Abfallhierarchie’ ist der Eckpfeiler der Abfallpolitik und des Abfallrechts der EU und ein
wesentlicher Aspekt des Ubergangs zur Kreislaufwirtschaft. Thr Hauptzweck ist die Festsetzung
einer Prioritdtenfolge mit dem Ziel, Umweltbeeintrdchtigungen zu minimieren und die
Ressourceneffizienz bei der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung zu optimieren.

> http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/state-energy-union_en

% http://unfcce.int/paris_agreement/items/9485.php

7 Siche Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG des Europiischen Parlaments und des Rates iiber Abfille und zur
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABIL. L 312 vom 22.11.2008, S. 3).
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Gegenstand dieser Mitteilung sind im Wesentlichen die folgenden Verfahren der
energetischen Verwertung®:

— Mitverbrennung von Abfillen in Feuerungsanlagen (z. B. Kraftwerken) sowie in
Zement- und Kalkofen;

— Abfallverbrennung in speziellen Anlagen;
— anaerobe Géarung biologisch abbaubarer Abfille;

— Herstellung fester, fliissiger oder gasformiger Ersatzbrennstoffe (Sekundarbrennstoffe)
und

— andere Verfahren, einschlieBlich der indirekten Verbrennung nach Pyrolyse oder
Vergasung.

Diese Verfahren haben unterschiedliche Umweltauswirkungen und eine unterschiedliche
Rangposition in der Abfallhierarchie. Konkret umfassen Verfahren fiir die energetische
Verwertung von Abfillen sehr unterschiedliche Formen der Abfallaufbereitung, die von der
,Beseitigung® liber die ,,Riickgewinnung* bis hin zum ,,Recycling™ reichen. So werden
Verfahren wie die anaerobe Girung, bei der Biogas und Gérriickstinde anfallen, im EU-
Abfallrecht9 als Recycling angesehen, wéhrend Abfallverbrennung mit nur begrenzter
energetischer Verwertung als Beseitigung gilt. Abbildung 1 illustriert die Rangfolge
verschiedener Verfahren der energetischen Verwertung von Abfillen in der EU-
Abfallhierarchie.

¥ Wie identifiziert in der diesbeziiglichen Studie der Kommission: Towards a better exploitation of the technical
potential of waste-to-energy, Europidische Union, 2016.
http://publications.jrc.ec.europa.cu/repository/bitstream/JRC104013/wte%20report%20full%2020161212.pdf.

? Artikel 2 Absatz 6 des Beschlusses 2001/753/EU der Kommission mit Vorschriften und Berechnungsmethoden
fiir die Uberpriifung der Einhaltung der Zielvorgaben gemifB Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 2008/98/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates. (ABI. L 310 vom 25.11.2011).
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Beispiele fiir Verfahren zur energetischen
Verwertung von Abfillen

Anaerobe Garung organischer Abfille, wobei die Vergarungsriickstande als Recyclin J
Diingemittel verwendet werden

Abfallverbrennung und —mitverbrennung mit hohem Grad an energetischer Verwertung Sonstige

Wiederaufbereitung von Abfallen zu Stoffen, die als feste, fllissige oder gasformige Verwertung

Brennstoffe verwendet werden

Abfallverbrennung und —mitverbrennung mit begrenzter energetischer Verwertung

Verwendung abgeschiedener Deponiegase

Abbildung 1 Die Abfallhierarchie und Verfahren der energetischen Verwertung von
Abfillen

Es sei darauf hingewiesen, dass die Abfallhierarchie auch unter Klimagesichtspunkten
weitgehend die bevorzugte Umweltoption ist: Eine Beseitigung auf Abfalldeponien oder
durch Verbrennung mit nur geringer oder ohne Energierliickgewinnung ist in der Regel die
ungiinstigste Option zur Senkung der Emissionen von Treibhausgasen (THG); Das grofite
Potenzial zur Verringerung der THG-Emissionen hingegen weisen
Abfallvermeidung, -wiederverwendung und -recycling auf.

Ferner sei daran erinnert, dass die Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Hierarchie iiber
eine gewisse Flexibilitdt verfiigen, denn das Ziel besteht letztlich darin, diejenigen
Abfallbewirtschaftungsoptionen zu fordern, die das beste Umweltergebnis zeitigen'’. Bei
bestimmten Abfallstromen wird die beste Umweltleistung moglicherweise nur erreicht, wenn
z.B. aus Griinden der technologischen Machbarkeit, der Wirtschaftlichkeit und des
Umweltschutzes von der Priorititenfolge der Abfallhierarchie abgewichen wird. Diese
Griinde miissen gemdB den Bestimmungen von  Artikel4 Absatz2  der
Wasserrahmenrichtlinie'' gerechtfertigt sein. ‘In einigen gerechtfertigten Sonderfillen (z. B.
bei Materialien mit einem Gehalt an besonders besorgniserregenden Stoffen) beispielsweise
ist Beseitigung oder energetische Verwertung dem Recycling moglicherweise vorzuziehen®?.

12 Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2008/98/EG in Verbindung mit den Leitlinien der EU zur Auslegung der
Abfallhierarchie: http://ec.europa.cu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf (S. 48-52).

' Supporting environmentally sound decisions for waste management, Europiische Union, 2011.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC65850/reqno_jrc65850 Ib-na-24916-en-
n%20_pdf .pdf http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC65850/reqno_jrc65850 Ib-na-
24916-en-n1%20_pdf .pdf

> Wie im Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft angekiindigt, priift die Kommission derzeit Optionen zur
Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht, wie auch die Frage, wie der Anteil
besorgniserregender Chemikalien in Produkten reduziert bzw. und ihr Nachweis verbessert werden kann.
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Um den Ubergang zu einer stéirker kreislauforientierten Wirtschaft zu erleichtern, sollte die
offentliche Finanzierung der Abfallbewirtschaftung, ob auf nationaler oder auf EU-Ebene,
dem Ziel einer hoheren Rangposition in der Abfallhierarchie nicht zuwiderlaufen.

Auf EU-Ebene wird der Ubergang zu nachhaltigeren Abfallbewirtschaftungssystemen
finanziell unterstiitzt, hauptsichlich aus Kohisionsfondsmitteln'>. Um diese zu erhalten,
miissen bestimmte Vorbedingungen erfiillt sein, damit sichergestellt ist, dass neue
Investitionen in die Abfallwirtschaft den Abfallbewirtschaftungspldnen entsprechen, mit
denen die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung zur Vorbereitung zur Wiederverwendung und
zum Recycling nachkommen. Wie im Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft angefiihrt, bedeutet
dies, dass Investitionen in Anlagen zur Restabfallbehandlung, z.B. in zusédtzliche
Verbrennungskapazititen, nur in bestimmten und gut begriindeten Fillen genehmigt wiirden,
in denen kein Risiko von Uberkapazititen besteht und die Ziele der Abfallhierarchie
insgesamt beachtet werden.

Investitionen iiber andere EU-Finanzierungsmechanismen wie den Europdischen Fonds fiir
strategische Investitionen (EFSI) spielen bei der Mobilisierung privater Finanzmittel (in Form
von Darlehen, Biirgschaften, Eigenkapital und anderer Risikomechanismen) fiir optimale und
besonders kreislauforientierte Abfallbewirtschaftungslosungen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Auch verfiigbare Fordermittel der EU fiir Forschung und Innovation im Bereich der Energie-
aus-Abfall-Technologien (wie Horizont 2020", aber auch Kohisionsfondsmittel) helfen, die
Fiihrungsrolle der EU fiir die Zukunft zu festigen und energieeffiziente Spitzentechnologien
auf den Markt zu bringen.

Auf nationaler Ebene haben offentliche Fordermittel bei der Entwicklung nachhaltigerer
Losungen fiir die Abfallbewirtschaftung und der Forderung von erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz hiufig ebenfalls eine wesentliche Rolle gespielt. Bei der Priifung der
Moglichkeit einer 6ffentlichen Férderung von Verfahren der energetischen Verwertung von
Abfillen kommt es besonders darauf an, die Abfallhierarchie nicht dadurch zu untergraben,
dass stirker kreislauforientierte Abfallbewirtschaftungsoptionen verhindert werden. Dieser
Grundsatz ist in den geltenden Leitlinien fiir staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen
deutlich festgeschrieben, wonach die Forderung von Energie aus erneuerbaren Quellen in
Form von Abfall oder die Forderung von Abfall verbrennenden KWK- und
Fernwirmeanlagen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten kann, sofern die
Abfallhierarchie nicht umgangen wird. Offentliche Férdermittel sollten auch nicht zur
Schaffung von Uberkapazititen fiir die Behandlung nicht recyclefihiger Abfille (z. B.
Verbrennungsanlagen) fithren. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass
Mischabfille'” als Ausgangsstoffe fiir Verfahren zur energetischen Abfallverwertung
aufgrund der Verpflichtung zur getrennten Abfallsammlung und ambitionierterer Recycling-
Ziele der EU voraussichtlich zuriickgehen werden. Aus diesen Griinden sollten die
Mitgliedstaaten die Forderung der energetischen Verwertung gemischter Abfille aus
offentlichen Mitteln schrittweise abschaftfen.

" Insbesondere aus dem Fonds fiir regionale Entwicklung und dem Kohésionsfonds.

 http://www.eib.org/products/blending/innovfin/

" Fiir die Zwecke dieser Mitteilung schlieBt diese Kategorie die folgenden nicht getrennt gesammelten
Abfallstrome ein: Haushalts- und dhnliche Abfille, undifferenzierte Stoffe und Sortierriickstinde.
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3. Verfahren der energetischen Verwertung von Restabfillen: das richtige
Gleichgewicht finden

Der Ubergang zur Kreislaufwirtschaft setzt voraus, dass in Bezug auf die Kapazititen fiir die
energetische Verwertung nicht recyclefdhiger Restabfille das richtige Gleichgewicht
gefunden wird. Dies ist unerldsslich, wenn potenzielle wirtschaftliche Verluste oder
Hemmnisse infrastruktureller Art, die das Erreichen hdherer Recyclingraten verhindern,
vermieden werden sollen. Die fritheren Erfahrungen einiger Mitgliedstaaten zeigen, dass das
Risiko von Vermogenswertverlusten reell ist.

Eine von der Europdischen Umweltagentur jiingst in Auftrag gegebene Studie'® kartiert
vorhandene spezielle Verbrennungskapazititen fiir Siedlungsabfille in der EU-28 sowie die
Strdme von Siedlungsabfillen und Ersatzbrennstoffen (EBS)'” zwischen den Mitgliedstaaten.
Die Studie zeigt, dass die Verbrennungskapazitit in der EU-28 (plus Schweiz und Norwegen)
zwischen 2010 und 2014 um 6 % auf 81 Mt angestiegen ist und die Abfallstrome zwischen
einigen Mitgliedstaaten zwecks Verbrennung von Siedlungsabfillen und Ersatzbrennstoffen
in einigen Féllen groB geblieben sind. Im Jahr 2013 wurden nahezu 2,5 Mt Abfille (zumeist
EBS) zur energetischen Verwertung versandt.

Die Studie bestitigt ferner, dass spezielle Verbrennungskapazititen fiir Siedlungsabfille in
der EU ungleich verteilt sind. Auf Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Schweden,
Italien und das Vereinigte Konigreich entfallen drei Viertel der Verbrennungskapazitit der
EU. Schweden und Dinemark verzeichnen mit 591 kg/Anlage bzw. 587 kg/Anlage die
hochste Pro-Kopf-Verbrennungskapazitit, gefolgt von den Niederlanden, Osterreich,
Finnland und Belgien. Die siidlichen und 6stlichen Teile der EU hingegen verfiigen praktisch
iiber keine speziellen Verbrennungskapazititen und sind stark auf Deponien angewiesen.
Diese Daten entsprechen den FEurostat-Statistiken {iber die Verbrennungsraten fiir
Siedlungsabfille, die ebenfalls grole Schwankungen zwischen den Mitgliedstaaten aufzeigen.

Entsprechend ihrer jeweiligen Lage stehen den Mitgliedstaaten verschiedene Optionen offen,
um sicherzustellen, dass ihre Kapazititen zur Energiegewinnung aus Abfillen, insbesondere
Verbrennungsanlagen, ausgewogen verteilt sind:

Stark auf Deponien angewiesene Mitgliedstaaten mit geringer oder ohne spezielle
Verbrennungskapazitat

Diese Mitgliedstaaten sollten sich in erster Linie auf die Weiterentwicklung von Systemen zur
getrennten Abfallsammlung und von Recycling-Infrastrukturen konzentrieren, wie im EU-
Recht vorgesehen. Die schrittweise Aufgabe der Abfalldeponierung sollte mit der Schaffung

16 Assessment of waste incineration capacity and waste shipments in Europe, WI et al, 2016. European Topic
Centre on Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE), 2017.
http://forum.eionet.curopa.cu/nre-scp-waste/library/waste-incineration

' Ersatzbrennstoffe (EBS) sind Brennstoffe, die aus der Behandlung (z. B. Schreddern und Dehydrieren) fester
Siedlungsabfille gewonnen werden.
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groBerer Recycling-Kapazititen Hand und Hand gehen. Die Einschrinkung der Deponierung
biologisch abbaubarer Abfille ist besonders unter Klimagesichtspunkten dringlich, damit
Methanemissionen verringert werden konnen. Hier konnte sich die Entwicklung gekoppelter
Kapazititen fiir energetische und stoffliche Verwertung in Form anaerober Girung als
attraktive Bewirtschaftungsoption erweisen.

Bei der Uberpriifung der nationalen Abfallbewirtschaftungspline und der Bewertung der
Notwendigkeit zusétzlicher Kapazitdten fiir die energetische Verwertung von Abfillen durch
Behandlung nicht recyclefihiger Abfille (z. B. Verbrennung) sollten die Mitgliedstaaten eine
langfristige Perspektive verfolgen und die folgenden Faktoren sorgfiltig priifen:

— Auswirkungen  bestehender und  vorgeschlagener  Verpflichtungen  zur
Getrenntsammlung von Abfillen und Recyclingziele auf die Verfligbarkeit von
Ausgangsstoffen fiir den Betrieb neuer Verbrennungsanlagen wihrend ihrer gesamten
Laufzeit (20-30 Jahre);

— die verfiigbare Kapazitdt fiir die Mitverbrennung in Feuerungsanlagen, Zement- und
Kalkoéfen oder in anderen geeigneten industriellen Prozessen;

— die geplanten bzw. vorhandenen Kapazititen in Nachbarlédndern.

In begriindeten Féllen konnte die grenziiberschreitende Verbringung von Abfillen zur
optimalen Nutzung der in einigen Mitgliedstaaten bereits verfiigbaren Kapazititen zur
Energieriickgewinnung beitragen. Die Ausfuhr nicht recyclefahiger Abfille zur energetischen
Verwertung in einem anderen Mitgliedstaat sollte nicht zwangsldufig als Verstof3 gegen das
so genannte Prinzip der rdumlichen Ndhe (d.h. Nutzung der nichstgelegenen geeigneten
Anlage) angesehen werden, das dem Abfallrecht der EU zugrunde liegt."® Bevor jedoch ein
solcher Ansatz gewihlt wird, sollten die zustindigen Behorden in den Mitgliedstaaten eine
Lebenszyklusanalyse  durchfiihren, um zu  verhindern, dass die  gesamten
Umweltauswirkungen, einschlieBlich derjenigen im Zusammenhang mit der Beforderung der
Abfille, die angestrebten Vorteile zunichte machen.

Wenn die Schaffung neuer Kapazititen fiir die Behandlung von Restabfall aufgrund der
Bewertung aller oben genannten Faktoren gerechtfertigt erscheint, sollten die Mitgliedstaaten
besonders auf die Nutzung energieeffizienter Spitzentechnologien sowie auf die Gréfle und
den Standort der Anlage achten (z. B. um kiinftige Uberkapazititen zu vermeiden und wenn
moglich die kombinierte Versorgung von Anwohnern und Industrie mit Strom und Wérme
bzw. Kilte sicherzustellen). AuBlerdem ist die umfassende Einhaltung der Vorschriften fiir
Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen zu gewdhrleisten, die in den EU-
Rechtsvorschriften, insbesondere in der Richtlinie 2010/75/EG iiber Industrieemissionen'’,
festgelegt sind.

¥ Siehe Artikel 16 der Richtlinie 2008/98/EG.
' ABI. L 334 vom 17.12.2010. Diese Richtlinie enthélt Betriebsanforderungen und Emissionsgrenzwerte auf der

Grundlage der besten verfiigbaren Techniken, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor von
industriellen Prozessen ausgehenden Gefahren zu schiitzen.
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Mitgliedstaaten mit hoher Verbrennungskapazitat

Der Studie der Europdischen Umweltagentur zufolge bestehen in der EU als Ganzes derzeit
keine Verbrennungsiiberkapazititen. Die Statistiken’ zeigen jedoch, dass einige
Mitgliedstaaten in zu hohem Maf3e auf die Verbrennung von Siedlungsabfillen zuriickgreifen.
Diese Situation erkldrt sich zum Teil durch die starke Nachfrage nach Wiarme durch
Fernwédrmenetze, die hohere Effizienz ihrer Verfahren zur energetischen Verwertung von
Abfillen und ein hohes Mall an gesellschaftlicher Akzeptanz. Solche hohen
Verbrennungsquoten sind jedoch mit ehrgeizigeren Recyclingzielen nicht vereinbar. Um
diesem Problem zu begegnen, konnen auf nationaler Ebene eine Reihe von Mallnahmen
getroffen werden, was in einigen Mitgliedstaaten bereits geschehen ist, insbesondere:

— Einfiihrung oder Erh6hung von Verbrennungsgebiihren, vor allem fiir Verfahren mit
geringer energetischer Verwertung, in Kombination mit hdheren Deponiegebiihren;

— schrittweise Abschaffung von Forderregelungen fiir die Abfallverbrennung und
gegebenenfalls Neuausrichtung der Unterstlitzung auf ranghdhere Verfahren in der
Abfallhierarchie;

— Einfiihrung eines Moratoriums fiir neue Anlagen und Stilllegung élterer und weniger
effizienter Anlagen.

4. Optimierung des Beitrags von Verfahren zur energetischen Verwertung von Abfillen
zu den Klima- und Energiezielen der EU im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Laut der Studie der Kommission wurden im Jahr 2014 etwa 1,5% des gesamten
Endenergieverbrauchs der EU durch energetische Verwertung von Abfillen mittels
Verbrennung, Mitverbrennung in Zementofen und anaerobe Géarung gedeckt (d. h. etwa
676 PJ/Jahr). Da dieser Anteil sich kiinftig nicht signifikant erhéhen diirfte, weil mehr Abfall
dem Recycling zugefiihrt wird, konnen die Verbesserung der Energieeffizienz von Verfahren
zur energetischen Verwertung von Abféllen und die Forderung von Verfahren, die stoffliche
und energetische Verwertung kombinieren, zur Dekarbonisierung von Schliisselsektoren wie
Heizung/Kiihlung oder Verkehr und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in der
Abfallwirtschaft beitragen. Wird beispielsweise eine Tonne biologisch abbaubaren Abfalls
der anaeroben Gérung zugefiihrt (zwecks Gewinnung von Biogas und Diingemitteln) statt auf
einer Deponie abgelagert, so konnen dadurch Emissionen von bis zu 2 Tonnen CO»-
Aquivalent vermieden werden.”!

Erwartete Anderungen bei den Ausgangsstoffen fiir die energetische Verwertung von Abfallen

20 hittp://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf

! Review of comparative LCAs of food waste management systems — Current status and potential improvements,
A. Bernstad, J. la Cour Jansen, Science Direct, Band 32, Ausgabe 12, Dezember 2012.
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Gemischte Abfille machen immer noch einen erheblichen Anteil (52 %) der Abfille aus, die
in Verfahren zur Energieriickgewinnung (vor allem Verbrennung) verwertet werden. Die
geltenden rechtlichen Anforderungen und die Vorschlidge zur Kreislaufwirtschaft in Bezug
auf Abfall werden hieran mit Sicherheit etwas dndern. Vorschriften fiir die getrennte
Sammlung und ehrgeizigere Recyclingquoten fiir Holz, Papier, Kunststoff und biologisch
abbaubare Abfille diirften dazu fiihren, dass potenziell weniger Abfall fiir Verfahren zur
Energieriickgewinnung wie Verbrennung oder Mitverbrennung zur Verfiigung steht.
Ljubljana ist ein Beispiel fiir eine Stadt, die bereits rasch und erfolgreich zur getrennten
Sammlung von Abfillen iibergangen ist und dabei hohe Quoten erzielt hat: Ljubljana hat seit
2011 in die Modernisierung der Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur investiert, was zu einer
Quote getrennt gesammelter Abfille von 60% des gesamten Aufkommens an
Siedlungsabfillen gefiihrt hat.**

In Bezug auf biologisch abbaubare Abfélle diirfte die Anwendung der Anforderungen der
Deponierichtlinie” zusammen mit den vorgeschlagenen neuen Vorschriften fiir die getrennte
Sammlung biologischer Abfille dazu fiihren, dass mehr Biogas aus Abfillen zur Verwendung
fiir die Kraft-Warme-Kopplung, zur Einspeisung in das Gasnetz und zur Verwendung in
Verkehrskraftstoffen sowie mehr Diingemittel durch anaerobe Gérung gewonnen werden. Die
vorgeschlagenen Anderungen der Verordnung iiber Diingemittel**, die derzeit im Parlament
und im Rat erdrtert werden, diirften durch Schaffung eines Binnenmarkts fiir aus Abfillen
gewonnene Diingemittel diesen Trend fordern. Das Potenzial von biologisch abbaubaren
Abfillen in Kombination mit der Verwertung durch anaerobe Gérung in einer Biogasanlage
wird in Mailand demonstriert.”> So werden in der Stadt seit 2014 fast 100 % aller
Lebensmittelabfdlle und organischen Abfille gesammelt, was im Schnitt 120 000 Tonnen
biologisch abbaubare Abfille pro Jahr ergibt. Bei voller Kapazitit (12,8 MW) diirfte die
Biogasanlage der Stadt jdhrlich etwa 35 880 MWh Strom erzeugen, was fiir die Versorgung
von 24 000 Einwohnern ausreicht, und 14 400 Tonnen Diingemittel produzieren.

In Bezug auf gebrauchte Speisedle und -fette kann die Effizienz der Sammel- und
Behandlungssysteme im Hinblick auf die Erzeugung von z. B. Biodiesel und hydrogenierten
Pflanzendlen (HVO) noch verbessert werden. Die aus Abfillen gewonnenen Biokraftstoffe
konnen direkt im Verkehrssektor eingesetzt werden, einschlieflich der Verwendung von
HVO im Luftverkehr.

In Bezug auf Kunststoffabfille zeigen Daten aus der Industrie®®, dass Beseitigung und
energetische Verwertung nach wie vor die verbreitetsten Behandlungsoptionen sind; die
Ablagerung auf Deponien ist in den letzten zehn Jahren zuriickgegangen, wihrend die
Verbrennung zugenommen hat, wobei zwischen den Mitgliedstaaten je nach dem Stand der
Umsetzung bestehender EU-Rechtsvorschriften grole Unterschiede bestehen. Dies bestatigt,

22 hitp://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/ Separate%20collection_Final%20Report.pdf

2 Artikel 6 Buchstabe a der Richtlinie 1999/31/EG des Rates iiber Abfalldeponien. ABI. L 182 vom 16.7.1999.

24 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949

25

http://european-biogas.ecu/wp-content/uploads/2016/03/Milan.pdf

26 http://www.plasticseurope.org/Document/plastics---the-facts-2016-15787.aspx?FolID=2
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dass dringend konkrete Schritte unternommen werden miissen, um die Recyclefahigkeit und
Wiederverwendbarkeit von Kunststoffen zu verbessern und diesbeziigliche Innovationen zu
fordern. Die kiinftige EU-Strategie fiir Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft’” wird genau
darauf abzielen, die Wirtschaftlichkeit, Qualitdit und Nutzung des Recyclings und der
Wiederverwendung von Kunststoffen entlang der gesamten Wertschopfungskette zu
verbessern. Dabei werden bestimmte neue Entwicklungen in der Behandlung von
Kunststoffabfillen beriicksichtigt, z. B. Verbesserungen und Innovationen beim Design, so
dass kiinftig ein hoherer Anteil von Kunststoffabféllen vermieden bzw. statt der energetischen
Verwertung dem Recycling zugefiihrt werden kann, wodurch sich die entstehenden THG-
Emissionen insgesamt verringern.*®

In der Studie der Kommission wurde festgestellt, dass Holzabfalle gemeinhin als
Ausgangsstoff fiir die Verbrennung verwendet werden. Wie im Aktionsplan fiir die
Kreislaufwirtschaft betont wurde, sollte, soweit angebracht, im Falle von erneuerbaren
Ressourcen wie Holz im Einklang mit der Abfallhierarchie eine Kaskadennutzung mit
mehreren Wiederverwendungs- und Recyclingzyklen gefordert werden. In diesem
Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Kommission im Legislativpaket fiir Abfille unter
anderem eine hohere verbindliche EU-weite Zielvorgabe fiir das Recyceln von
Verpackungsmaterial aus Holz vorgeschlagen hat. Wenn eine Wiederverwendung oder das
Recycling nicht mdglich sind, empfiehlt sich die energetische Verwertung von Holzabfillen,
um fossile Brennstoffe zu ersetzen und die Ablagerung von Holzabfdllen auf Deponien zu
vermeiden.

Einsatz der energieeffizientesten Techniken fiir die energetische Verwertung von Abféllen

Sollen Verfahren zur energetischen Verwertung von Abfillen angewendet werden, ist dafiir
Sorge zu tragen, dass die effizientesten Techniken eingesetzt werden; denn damit wird ihr
Beitrag zu den Klima- und Energiezielen der EU maximiert. Schitzungen in der Studie der
Kommission zufolge konnte die Energiemenge, die aus ein und derselben Menge
Abfallausgangsstoff wiedergewonnen werden kann, beim richtigen Einsatz bewihrter
Techniken und flankierender MaBnahmen um 29 % auf 872 PJ/Jahr steigen. Dies zeigt,
welches Potenzial fiir Verbesserungen der Energieeffizienz besteht. Die Studie der
Kommission ergab, dass die folgenden bewéhrten Techniken am besten geeignet sind, die
Energieeffizienz der vier nachstehend genannten Verfahren zur energetischen Verwertung
von Abfillen zu steigern:

- Mitverbrennung in Feuerungsanlagen: Vergasung von festen Ersatzbrennstoffen®
(EBS) und Mitverbrennung des daraus resultierenden Synthesegases in der

Yhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013DC0123

¥ Beim Recycling von Kunststoffen werden nur ein Viertel oder noch weniger der THG-Emissionen freigesetzt,
die bei der Herstellung von Kunststoffen aus fossilen primédren Ausgangsstoffen anfallen (Increased EU Plastics
Recycling Targets: Environmental, Economic and Social Impact Assessment, BIO by Deloitte, 2015)

¥ EBS ist ein aus nicht gefihrlichen Abfillen im Einklang mit der EU-Norm EN15359 gewonnener Brennstoff.
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Feuerungsanlage zur Ersetzung fossiler Brennstoffe bei der Strom- und
Warmeerzeugung;

- Mitverbrennung in der Zement- und Kalkproduktion: Umwandlung von Abwarme in
Strom in Zementofen;

- Abfallverbrennung in speziellen Anlagen:
o Verwendung von Uberhitzern;
Nutzung der in Abgasen enthaltenen Energie;
Verwendung von Warmepumpen;
Lieferung von Kaltwasser an Fernkéltenetze; sowie
Verteilung von Abwéarme Uber Niedrigtemperatur-Fernwarmenetze;

O 00O

- anaerobe Géarung: Veredelung von Biogas zu Biomethan zur weiteren Verteilung und
Nutzung (z. B. Einspeisung in das Gasnetz und Verwendung als Kraftstoff).

Uber die oben genannten speziellen Techniken hinaus wird in der Studie der Kommission
auch darauf hingewiesen, dass mit Anlagen mit Kraft-Wirme-Kopplung (KWK) gegeniiber
Anlagen, die ausschlieBlich Wiarme bzw. Strom erzeugen, eine hohere Energieeffizienz erzielt
werden kann.

Zusitzlich zu diesen Techniken sind in der Studie Maflnahmen genannt, mit denen die
Energie- und/oder Materialeffizienz dieser Verfahren verbessert werden kann. Hierzu zihlen
die Entwicklung von Industrieparks und Industriesymbiosen, in deren Rahmen eine Anlage
zur Energierickgewinnung Abfdlle aus nahegelegenen Industriebetrieben verwertet und diese
im Gegenzug mit Warme und Strom versorgt, oder die Riickgewinnung von Werkstoffen aus
der Bodenasche von Verbrennungsanlagen.

Bei der anaeroben Gérung ist auch darauf zu achten, dass wegen schlechter Gestaltung oder
Wartung der Anlage kein Methan austritt, da dies die Umwelteffizient der Anlage teilweise
zunichte machen wiirde.

5. Schlussfolgerungen

Die energetische Verwertung von Abfillen kann zum Ubergang zur Kreislaufwirtschaft
beitragen, sofern die Abfallhierarchie als Leitprinzip zugrunde gelegt wird und die getroffenen
Entscheidungen ein hoheres Mall an Vermeidung, Wiederverwertung und Recycling nicht verhindern.
Dies ist entscheidend, damit sich das Potenzial einer Kreislaufwirtschaft in 6kologischer
wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht voll entfalten kann und die Fithrungsrolle Europas
auf dem Gebiet umweltfreundlicher Technologien gestirkt wird. Dariiber hinaus kann
die energetische Verwertung von Abfillen den Beitrag der Kreislaufwirtschaft zur
Dekarbonisierung im Einklang mit der Strategie fiir die Energieunion und dem
Ubereinkommen von Paris nur maximieren, wenn die Abfallhierarchie eingehalten
wird. Wie bereits erwihnt, tragen Abfallvermeidung und Recycling am stirksten zu
Energieeinsparungen und Minderungen von THG-Emissionen bei.

Kiinftig sollten Verfahren wie die anaerobe Vergirung von biologisch abbaubaren Abfillen,
die stoffliche und energetische Verwertung kombinieren, stirker beriicksichtigt werden. Die
Rolle der Abfallverbrennung — das derzeit vorherrschende Verfahren zur energetischen
Verwertung von Abféllen — muss hingegen neu definiert werden, um zu gewéhrleisten, dass
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Steigerungen des Anteils von Recycling und Wiederverwendung nicht behindert und
Uberkapazititen fiir die Behandlung von Restabfillen vermieden werden.

Die Kommission fordert alle Mitgliedstaaten auf, bei der Bewertung und Uberarbeitung ihrer
Abfallbewirtschaftungspline gemiB dem EU-Recht™ die Leitlinien in dieser Mitteilung zu
berticksichtigen. Bei der Planung kiinftiger Investitionen in Kapazititen fiir die energetische
Verwertung von Abfillen miissen die Mitgliedstaaten das Risiko von verlorenen
Vermogenswerten beriicksichtigen. Bei der Bewertung der nationalen
Abfallbewirtschaftungspline und der Uberwachung der Fortschritte im Hinblick auf die
Recyclingziele der EU wird die Kommission weiterhin Leitlinien vorgeben, um
sicherzustellen, dass die Planung von Kapazititen fiir die energetische Verwertung von
Abfillen mit der Abfallhierarchie im Einklang steht, diese unterstiitzt und dem Potenzial von
neuen Technologien und Zukunftstechnologien fiir die Behandlung und das Recycling von
Abfillen Rechnung tragt.

Die Kommission wird weiterhin daflir sorgen, dass die EU-Fordermittel und sonstige
offentliche Fordermittel flir Abfallbehandlungsoptionen eingesetzt werden, die mit der
Abfallhierarchie im Einklang stehen, und dass der Vermeidung, der Wiederverwendung, der
getrennten Sammlung und dem Recycling von Abfiéllen Prioritdt eingerdumt wird.

30 Siehe Artikel 30 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG.
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